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Energietrager in Neubauten

Die Stadt Essen ist im Jahr 2017 die Griine Hauptstadt Europas. Aus diesem Anlass wirft das Amt fir
Statistik, Stadtforschung und Wahlen einen Blick auf die verwendeten Energietriager in fertigge-
stellten Neubauten von Wohngebaduden. Dabei liegt der Focus auf den primar verwendeten Ener-
gietragern fiir Beheizung und Warmwasseraufbereitung. Diese Informationen werden durch das
Amt fiir Stadtplanung und Bauordnung im Rahmen der Bautatigkeitsstatistik von den Bauherren bzw.

mit der Baubetreuung Beauftragten erhoben.

In den letzten fiinf Jahren wurden in der Stadt Essen jahrlich durchschnittlich rund 250 Wohngebaude
fertiggestellt. Im Jahr 2013 wurde mit 223 die geringste Neubaufertigstellung erreicht. Die héchste
Anzahl an Fertigstellungen gab es mit 274 Wohngebauden im Jahr 2014. Wie in Grafik 1 deutlich wird,
ist hier bis auf das Jahr 2015, Gas die bevorzugte Heizenergie. Auf Platz zwei liegen dann bereits die
erneuerbaren Energien, zu denen Wiarmepumpen, Solarthermie, Biomasse/Biomethan und sonstige
Biomasse zdhlen. Werden Neubauten mit erneuerbaren Energien beheizt, so geschieht das hauptsiach-
lich durch Warmepumpen. Dazu gehéren Geothermieanlagen, die die Warme unterhalb der Erdoberfla-
che nutzen oder Umweltthermieanlagen, die der Luft oder dem Wasser Warme entziehen. Solarther-
mieanlagen werden nur in seltenen Fillen als primdre Beheizungsart genutzt. Beheizung mit Fernwir-
me und besonders mit Strom, Ol und Holz spielen beim Neubau von Wohngebzuden in Essen kaum

eine Rolle.

Weiterhin wird deutlich, dass in den letzten fiinf Jahren kein gradliniger Trend zu erneuerbaren Ener-
gien erkennbar ist. Vielmehr sind starke Schwankungen zu beobachten, die auf die Fertigstellung von
gréBeren zusammenhingenden Neubaugebieten, in denen erneuerbare Energien verwendet werden,
zuriickzufiihren sind. Das geschah beispielsweise im Jahr 2015 in den Stadtteilen Schonnebeck, Kettwig
und Horst. So kam es, dass ausnahmsweise im Jahr 2015 der gr6Bte Teil, ndmlich fast 60 Prozent der

fertigstellten Wohngebiude, mit erneuerbaren Energien beheizt wurden.

Vergleiche der Essener Ergebnisse mit dem Bundestrend sind fiir die Jahre 2014 bis 2016 mdglich. Die
primar verwendete Heizenergie im gesamten Bundesgebiet wird in Grafik 2 dargestellt. Im Gegensatz
zu den fiir Essen festgestellten Schwankungen ist die Verteilung der Energietrdger hier relativ konstant.
Aufgrund der deutlich héheren Anzahl (liber 100.00) von fertiggestellten Neubauten wirken sich ein-
zelne groBere Neubaugebiete nicht so deutlich auf die Ergebnisse aus. Im gesamten Bundesgebiet ist
wie in Essen Gas noch die bevorzugt verwendete Heizenergie. Mit rund 50 Prozent ist der Anteil in
2014 und 2016 jedoch geringer als in der Stadt Essen. Lediglich im Jahr 2015 wurden in der Stadt
Essen aufgrund der beschriebenen Sondersituation im Vergleich weniger Gasanlagen zur Beheizung

von Neubauten verbaut.
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Grafik 1: Vorwiegende Art der Beheizung in neu fertiggestellten Wohngebiuden in Essen

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Fertiggestelite Fertiggestelite
Neubauten: 244 Neubauten: 223
2012 2013
m Strom m Ol
OGas B Fernwarme/Fernkélte
O Solarenergie B sonstige erneurbare Energie

Fertiggestelite
Neubauten: 274

2014'

1) vorlaufige Zahlen
2) Geothermie und Umweltthermie (Luft/Wasser)
Quelle: Angaben des Amtes fiir Stadtplanung und Bauordnung Uber die Bautétigkeit

Fertiggestelite Fertiggestelite
Neubauten: 273 Neubauten: 246
2015' 2016*

EHolz
O Warmepumpe?
Osonstige Energie

Grafik 2: Vorwiegende Art der Beheizung in neu fertiggestellten Wohngebauden in Deutschland
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Auf Platz zwei der primar verwendeten Heizenergien stehen auch im gesamten Bundesgebiet die
erneuerbaren Energien. Mit rund 32 Prozent ist der Anteil an erneuerbaren Energien in 2014 und
2016 jedoch hdher als in der Stadt Essen. Eine Ausnahme bildet wieder das Jahr 2015, in dem in Es-
sen besonders viele Neubauten, die erneuerbare Energien zur Beheizung nutzen, fertiggestellt wurden.
Wie in Essen werden fertiggestellte Neubauten hauptsichlich mit Hilfe von Warmepumpen als erneu-
erbarer Energie beheizt. Fernwarme und Holz folgen wie in der Stadt Essen auf Platz drei und vier. lhr
Anteil ist im Bundesgebiet jedoch héher als in Essen. Andere konventionelle Energien wie Strom und Ol

spielen auch im Bundesgebiet kaum eine Rolle.

Betrachtet man anhand der Grafik 3 die Entwicklung von primar verwendeten Energiearten zur
Warmwasseraufbereitung in der Stadt Essen, so ist auffillig, dass besonders in den Jahren 2012 und
2013 iiberwiegend die Angaben fehlen. Grund hierfiir ist, dass erst seit Januar 2012 die verwendete
Energieart zur Warmwasseraufbereitung im Rahmen der Baustatistik abgefragt wird. Da aber in 2012
und in den Folgejahren noch Erhebungsbégen - ohne Fragen zur Warmwasseraufbereitung - im Um-
lauf waren, fehlen zum Teil die entsprechenden Angaben. Daher werden im Folgenden nur die Jahre

2014 bis 2016 betrachtet, in denen die Zahl der fehlenden Angaben deutlich zuriickgegangen ist.

Wie die Beheizung von Wohngebiuden so wird auch die Wasseraufbereitung in den Jahren 2014 (55
Prozent) und 2016 (48 Prozent) an erster Stelle mit Gas betrieben. In Essen kommt dieser Energietri-
ger — wie der Vergleich zu den Bundeswerten in Grafik 4 zeigt - bei der Warmwasseraufbereitung in
Neubauten iiberdurchschnittlich hdufig zum Einsatz. Der Anteil der gasbetriebenen Warmwasserauf-
bereitung liegt aber jeweils deutlich unter den Werten dieses Energietragers fiir die Beheizung von
neuen Wohngebduden. Das Jahr 2015 sticht auch bei der Warmwasseraufbereitung hervor. In diesem
Jahr war in lediglich rund 22 Prozent der neuen Wohngebaude Gas der primére Energietrager. In fast
zwei Drittel der Neubauten (72,4 Prozent) - in liberwiegend gréBeren zusammenhingenden Neubau-

gebieten - wurden erneuerbare Energien fiir die Warmwasserbereitung verwendet.

Als zweithidufigste verwendete Energieart in den Jahren 2014 und 2016 folgen in Essen wie im Bun-
desgebiet die erneuerbaren Energien. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt in diesen Féllen - wie die
Beheizung - vornehmlich durch Warmepumpen. Bei der Planung gréBerer Neubaugebiete - wie 2015
in Essen - wichst die Bedeutung von Geothermie und Umweltthermie als Energietrager auch fir die

Wasserversorgung.

Anders als bei der Beheizung von Wohngebauden ist die Solarenergie bei der Warmwasseraufberei-

tung ein nennenswerter Energietriger mit vergleichsweise hoher Bedeutung in Essen. Im Bundes-
gebiet wurde in mindestens jedem zehnten Neubau der Jahre 2014 bis 2016 die Warmwasserbereitung
mittels Solarthermieanlagen konzipiert. In Essen waren es 2015 rund 16 Prozent und 2016 rund 14

Prozent.

Wie bei der Beheizung ist auch bei der Wasserversorgung die Fernwarme in Essen von geringerer Be-
deutung als im Bundesgebiet insgesamt. Andere Energiearten wie Ol, Strom und Holz sind auch bei der

Warmwasseraufbereitung zu vernachlassigen.
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Grafik 3: Vorwiegende Energie zur Warmwasserbereitung in neu fertiggestellten Wohngebauden

in Essen
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Grafik 4: Vorwiegende Energie zur Warmwasserbereitung in neu fertiggestellten Wohngebéuden

in Deutschland
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Betrachtet man die Kombination von Energietragern fiir Beheizung und Warmwasseraufbereitung in
neugebauten Wohngebauden so ist in Essen in den Jahren 2014 und 2016 Gas als einziger Energie-
trager sowohl fiir die Heizung als auch fiir das Erwarmen von Wasser die am haufigsten gewahl-
te Form. Allerdings scheint sich die Solarthermie fiir die Warmwasseraufbereitung in Kombination
mit einer Gasheizung zunehmend zu etablieren. Der Anteil der energetisch so ausgestatteten Neu-
bauten hat sich zwischen 2014 und 2016 von 6 Prozent auf 14 Prozent mehr als verdoppelt. Auch die
Verwendung von Geothermie bzw. Umweltthermie mittels Warmepumpen sowohl fiir die Behei-
zung als auch fiir die Warmwasserbereitung gewinnt zunehmend an Bedeutung: 2014 wurden 17
Prozent der Neubauten so ausgestattet, 2016 waren es 26 Prozent. Wenn zusammenhangende Neu-
baugebiete geplant werden, wie dies in Essen 2015 verstarkt der Fall war, dann ist sogar eine Gberwie-

gende Ausstattung der Neubauten mit dieser nachhaltigen Technologie mdglich.

Grafik 5: Vorwiegende Kombination von Energietrigern zur Beheizung und Warmwasser-
bereitung in neu fertiggestellten Wohngeb&uden in Essen
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