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Uberschreitung des technischen MaBnahmenwertes fiir Legionellen -
Pflichten gem. TrinkwV

Wird in einer Trinkwasserinstallation bei der orientierenden Untersuchung des Warmwassers auf
Legionellen der technische MaBnahmenwert liberschritten, muss dies nach § 16 Abs. 1 Ziffer 1 TrinkwV
dem Gesundheitsamt unverziiglich angezeigt werden.

Der ,technische MaBnahmenwert" ist ein Wert, bei dessen Uberschreitung eine von der Trinkwasser-
Installation ausgehende vermeidbare Gesundheitsgefahrdung zu besorgen ist und MaBnahmen zur
hygienisch-technischen Uberpriifung der Trinkwasser-Installation im Sinne einer Gefahrdungsanalyse
einzuleiten sind.

Alle betroffenen Verbraucher miissen unverziglich tiber die Ergebnisse der Untersuchungen schriftlich
oder per Aushang informiert werden.

Da nicht zwingend alle individuell risikoerhthenden Faktoren oder Erkrankungen der betroffenen
Verbraucher bekannt sein dirften, sind die Verbraucher bereits sehr friih zu informieren, so dass diese
die Mdglichkeit des individuellen Selbstschutzes rechtzeitig wahrnehmen kénnen.

Dariiber hinaus hat der Unternehmer und sonstige Inhaber einer Trinkwasserversorgungsanlage nach §
16 Abs. 7 Trinkwasserverordnung unverziiglich

1. Untersuchungen zur Aufklarung der Ursachen durchfiihren oder durchfiihren lassen, diese
Untersuchungen miissen

a) eine Ortsbesichtigung sowie

b) eine Priifung der Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik einschlieBen,

2. eine Gefdahrdungsanalyse erstellen oder erstellen lassen,

3. MaBnahmen durchfiihren oder durchfiihren zu lassen, die nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher erforderlich sind,

4. die ergriffenen MaBnahmen sind dem Gesundheitsamt mitzuteilen,

5. die Aufzeichnungen nach Abschluss der erforderlichen MaBnahmen unter Punkt 1 bis 3 dem
Gesundheitsamt vorzulegen und sind 10 Jahre aufzubewahren,

6. die betroffenen Verbraucher liber das Ergebnis der Gefdhrdungsanalyse und sich
moglicherweise daraus ergebende Einschrankungen der Verwendung des Trinkwassers zu
informieren.

Ziel dieser durchzufiihrenden Uberpriifung ist es, Méngel oder Fehler in der Betriebsfiihrung und
Technik aufzudecken und durch gezielte MaBnahmen abstellen zu kénnen, um so einen dauerhaft
sicheren Betrieb der Trinkwasser-Installation zu gewahrleisten.

Auf Grund der Legionellenkontamination ist gemaB DVGW W 551 je nach Hohe der maximalen
Legionellenkonzentration innerhalb von 4 Wochen, umgehend oder unverziiglich eine weitergehende
Untersuchung erforderlich. Diese weitergehende Untersuchung soll eine Aussage tiber das AusmaB der



Kontamination eines Systems mit Legionellen liefern und die Einleitung gezielter
SanierungsmaBnahmen ermdglichen.

Dazu ist die Anzahl der erforderlichen Proben an die GréBe, Ausdehnung und Verzweigung des
Trinkwasser-Systems anzupassen. D. h., neben den Probenahmestellen bei der orientierenden
Untersuchung sind zusitzlich an jedem Steigstrang, in einzelnen Stockwerksleitungen (die Hinweise
auf mdgliche Kontamination bieten) Proben zu entnehmen.

Dariiber hinaus sind Proben aus Leitungsteilen zu nehmen, die stagnierendes Wasser fiihren, wie z. B.
Be- und Entliiftungsleitungen bei Sammelsicherungen, Entleerungsleitungen, selten benutzte
Entnahmestellen, MembranausdehnungsgefaBe.

Gibt es Hinweise auf eine Erwdrmung der Kaltwasserleitung sind auch dort Proben zu entnehmen.

Die MaBnahmen nach den Nummern 1-5 gehdren zu den Pflichten des Betreibers einer
Trinkwasserversorgungsanlage. Er ist also unmittelbar zum Handeln verpflichtet, ohne dass es einer
Anordnung durch das Gesundheitsamt bedarf. Die Eilbediirftigkeit von MaBnahmen nach Nummer 3
hangt vom Ergebnis der Gefahrdungsanalyse ab.

Zu beachten ist, dass die Uberpriifung grundsatzlich von einem Sachkundigen fiir die
Trinkwasserinstallation durchgefiihrt werden sollte. Hinreichende Erfahrungswerte in Bezug auf
Legionellen kontaminierte Trinkwasser-Installationen sowie umfangreiche Kenntnisse in Bezug auf das
aktuelle Technische Regelwerk sowie Qualitats- und Hygieneanforderungen im Trinkwasserbereich setzt
das Gesundheitsamt hier voraus.

Um bei sanierten Systemen den Sanierungserfolg zu kontrollieren, sind zwei Nachuntersuchungen mit
den Merkmalen einer weitergehenden Untersuchung durchzufiihren. Die erste Nachuntersuchung
sollte nach den durchgefiihrten MaBnahmen zur Beseitigung der Legionellen-kontamination und die
zweite Nachuntersuchung nach 3 Monaten durchgefiihrt werden. Werden bei diesen
Nachuntersuchungen weniger als 100 Legionellen in 100 ml nachgewiesen, ist die nachste
Untersuchung nach einem Jahr nach der 2. Nachuntersuchung durchzufiihren. Alle Priifberichte der
Untersuchungen sind dem Gesundheitsamt zuzusenden.

GemaB Trinkwasserverordnung sind fiir die Punkte 2 und 3 die Empfehlungen des Umweltbundesamtes
zu beachten.

Weitere Einzelheiten zur Durchfiihrung der Gefahrdungsanalyse kénnen auch aus dem technischen
Regelwerk VDI/BTGA/ ZVSHK 6023 Blatt 2 ,Hygiene in Trinkwasser-Installationen -
Gefdhrdungsanalyse” entnommen werden.

Fiir weitere Fragen und Beratungen:

Email:  Umwelthygiene @ gesundheitsamt.essen.de
Telefon: 0201 / 8853414 (Herr Dr. Risse)

0201 / 8853127 (Frau Stein)

0201 / 8853126 (Frau Ocklenburg)



