STADT Gesundheitsamt

ESSEN

Untersuchungspflicht ,Legionellen”

Nach der aktuellen Trinkwasserverordnung § 14b ist das Trinkwasser in den Trinkwasser-Installationen
in Gebduden und in Anlagen an Bord von Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen und anderen
beweglichen Versorgungsanlagen auf Legionellen spec. systemisch zu untersuchen, wenn

- aus der Wasserversorgungsanlage Trinkwasser im Rahmen einer 6ffentlichen oder
gewerblichen Tatigkeit abgegeben wird und

- sich in der Wasserversorgungsanlage eine ,GroBanlage” zur Trinkwassererwdrmung befindet
und

- die Wasserversorgungsanlage Duschen oder andere Einrichtungen enthilt, in denen es zu einer
Vernebelung des Trinkwassers kommt.

Als ,GroBanlagen” gelten Speicher-Trinkwassererwarmer oder zentrale Durchfluss-
Trinkwassererwdrmer mit einem Inhalt von mehr als 400 Liter oder einem Inhalt von mehr als 3 Liter
Inhalt in mindestens einer Rohrleitung zwischen Abgang des Trinkwassererwdrmers und der Ent-
nahmestelle, wobei der Inhalt einer Zirkulationsleitung nicht beriicksichtigt wird.

Entsprechende Anlagen in Ein und Zweifamilienhduser zdhlen nicht als GroBanlagen zur
Trinkwassererwdrmung.

Eine Uberpriifung, ob Ihre Warmwasser-Installation unter diese Kriterien fallt, kann durch einen
Fachbetrieb fiir Installation, Heizung, Klima, Sanitar durchgefiihrt werden.

Betreiber, die Trinkwasser an im Rahmen einer 6ffentlichen Titigkeit abgeben, miissen einmal
pro Jahr eine systemische Untersuchung auf Legionellen inkl. der Wassertemperatur durchfiihren
lassen.

Betreiber, die Trinkwasser an im Rahmen einer gewerblichen Tatigkeit abgeben, miissen alle 3
Jahre eine systemische Untersuchung auf Legionellen inkl. der Wassertemperatur durchfiihren
lassen.

Fiir die Probenahme des Trinkwassers auf Legionellen ist sicherzustellen, dass nach den allgemein

anerkannten Regeln der Technik geeignete Probenahmestellen an den Wasserversorgungsanlagen
vorhanden sind (8 14b Abs. 3 TrinkwV). Sie miissen gekennzeichnet sein, desinfizierbar und fiir die
Probenahme gut erreichbar.

Die Proben der ,systemischen Untersuchung" sind nach den Vorgaben des Umweltbundesamtes
durchzufiihren und an mindestens folgenden Probenahmestellen durchzufiihren:

- am Ausgang des Trinkwassererwdrmers bzw. Zirkulationsvorlauf,

- am Eintritt in den Trinkwassererwirmer (Zirkulationsleitung/ Zirkulationsriicklauf),

- geeignete Anzahl reprasentativer peripherer Entnahmestellen, dass jeder Steigstrang erfasst
wird (es sind die Bereiche zu beriicksichtigen, in denen das Wasser zum Duschen entnommen
wird. Am Waschbecken [ an weitester entfernter Probennahmestelle).
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Der Unternehmer und der sonstige Inhaber von ,GroBanlagen” zur Trinkwassererwidrmung haben

a) einmal pro Jahr eine systemische Untersuchung auf Legionellen durch ein gelistetes
Untersuchungsinstitut durchfiihren lassen und die Ergebnisse dem Gesundheitsamt tibermitteln (§ 14b
TrinkwV) sowie

b) dafiir zu sorgen, dass die Anlage mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entspricht (§ 4 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 TrinkwV) und betrieben wird.

Wird der technische MaBnahmewert ,Legionellen” von 100 KBE/100 ml iiberschritten, so besteht die
Verpflichtung dies unverziiglich dem Gesundheitsamt anzuzeigen (8 16 Abs. 1 TrinkwV), am besten per
Fax/E-Mail oder Anruf mit Ubermittlung des Untersuchungsbefundes.

Dariliber hinaus besteht fiir die Untersuchungsinstitute ebenfalls eine unverziigliche Anzeigepflicht.

Fiir Trinkwassererwarmungsanlagen ist die technische Regel des Deutschen Vereins fiir Gas- und
Wasserfach e. V. (DVGW), das Arbeitsblatt W 551 , Trinkwassererwirmungs- und
Trinkwasserleitungsanlagen; Technische MaBnahmen zur Minderung des Legionellenwachstums;
Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasser-Installationen” heranzuziehen.

Dort heiB3t es, bei GroBanlagen muss das Wasser am Warmwasseraustritt des Trinkwassererwirmers
stets eine Temperatur von > 60°C einhalten. Der gesamte Trinkwasserinhalt von Vorwarmstufen ist
mindestens einmal am Tag auf 2 60 °C zu erwdrmen. Innerhalb des Regelkreises sind systemische
Unterschreitungen von 60 °C nicht akzeptabel. Weitere Einzelheiten sind dem Arbeitsblatt W 551 zu
entnehmen.

Dazu dirfen nur Untersuchungsstellen beauftragt werden, die in einer aktuell bekannt gemachten
Landesliste verdffentlicht und fiir den Parameter ,Legionellen” unter der Uberschrift ,akkreditierte
Parameter" aufgelistet sind.
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