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BLICK UBER DEN VORPLATZ AUF DEN HAUPTEINGANG SCHWARZPLAN M 1:2000

LUFTUNG

LEITIDEE

Auf dem durch einen Spartplatz und Kleingérten genutzten Wettbewerbsgrundstiick im Stadtteil Altenessen-Siid an der
ErbslchstraBe ist die Neugriindung und der Neubau einer 6-ziigigen Gesamtschule, einer Dreifachsporthalle, zweier
Einfachsporthallen und der zugehorigen Freianlagen fiir die Pausenflachen sowie der verkehrlichen ErschlieBung und
Stellplatze fiir Fahrrader und PKW geplant.

Die Beibehaltung der starken Identitdt der bisherigen prégenden Freiraumnutzung des Grundstiicks und des
angrenzenden Areals um den Spindelmannpark wird als Leitidee aufgenommen.

Gleichzeitig iibersetzt der Entwurf die heterogene benachbarte Bebauung, bestehend aus vorstadtischen
groBmafstablichen Hallenbaukdrpern am Berthold-Beitz-Boulevard und geschlossener Bebauung an der Kleinen
HammerstraBe in eine geeignete Kdrnung und formuliert sowohl in reprisentativer Hinsicht wie auch in
stadtebaulicher Funktion das Miteinander von Stadt und Freiraum.

Die neue Gebaudestruktur wird so positioniert, dass durch die horizontale und vertikale Verschiebung von
Einzelbausteinen und das Herausldsen eines Bausteins eine Figur entsteht, die sich optimal mit dem Ort und der
Landschaft verzahnt.

Ausgehend von einem landschaftlich gestalteten, raumlich begrenzten Riicken im Westen, sind insbesondere die
offentlichen Rdume im Erdgeschoss als deutlich zum Freiraum gedffnete, durchlassige Flachen entwickelt. Vorplatz
und Schulhof werden durch die zusammenhangende Sequenz Foyer, Aula, Mensa raumlich miteinander verwoben.

Der befestigte Schulhofbereich wandelt sich im Osten in Richtung direkt angrenzender Kleingarten in einen griinen
Schulhof, der die Kleingartenstruktur aus geometrisch gestalteten Flachen, linearen Wegen und kleinen
eingeschossigen Lauben iibernimmt.

Als erster Akzent am Berthold-Beitz-Boulevard greift der herausgeldste Baustein, der alle Sporthallen gestapelt
aufnimmt, die Struktur der gegeniiber liegenden groBmafBstablichen Hallenbauk@rper auf und iibersetzt diese mit
gezielt gesetzten Offnungen in ein Gebdude mit deutlich 6ffentlichem Charakter, welches auch die Nutzung durch den
Quartierstreff im Erdgeschoss aber auch der Sporthallen durch externe Sportvereine widerspiegelt und den Vorplatz
auch in den Abendstunden belebt.

STADTEBAULICHER ENTWURF

Die beiden Baukérper gliedern das Grundstiick klar in die Bereiche der ErschlieBung, des Vorplatzes, sowie des
Schulhofes. Im Osten verzahnt sich der Entwurf mit der angrenzenden Kleingartenstruktur, im Westen wird er von
einem griinen Riicken umschlossen. Der Vorplatz wird im Norden vom 4-geschossigen Schulgebdude und im Westen
von dem 3-geschossigen Sporthallen-Baukdrper samt dem im Erdgeschoss zum Vorplatz orientierten Quartierstreff
flankiert und 6ffnet sich deutlich in Richtung aller verkehrlichen Anbindungen. Riickwartig und somit im geschiitzten
Bereich des Grundstiicks liegt die differenziert nutzbare Pausenhofflache.

Die Aufgliederung des Volumens sowie die Riickspriinge und Versatze beim groBeren Baukdrper des Schulgebaudes
erzeugen eine dem Ort angemessene MaBstéablichkeit.

Geschiitzte Hafe, gut belichtete Raume und klare Zugédnge lassen wie in einer Stadt kleine Gassen und Platze mit
besonderen Orten entstehen und sorgen fiir eine einfache Orientierung im Gebaudeinneren.

FREIRAUMPLANERISCHER ENTWURF

Die Freirdume gliedern sich in unterschiedliche Funktionsbereiche, die durch gemeinsame Gestaltungsmative
miteinander verbunden werden.

Die Lernterrassen westlich der Gebaude liegen eingebettet in der landschaftlich gestalteten Griinflache. Diese durch
Mahd entstehenden Freiluftklassenzimmer bieten Raum fiir freies Lernen. Die Terrassen beziehen sich thematisch
auf die jeweils anliegenden Unterrichtsrdume Kunst und Gestaltung und den Bereich Naturwissenschaften. Der
Zugang erfolgt iiber die Ausgange der Treppenrdume und dem das Gebdude umlaufenden Weg tiber Rasenpfade. Die
Insel ,Tribline und Platz" bietet durch in den Hang integrierte Sitzblocke die Moglichkeit fiir Frontalunterricht im
Freien als auch eine Nutzung fiir darstellende Kunst. Der Hang und die Bestandsbaume bleiben erhalten und stellen
eine Abgrenzung zu dem ndrdlich liegenden Spielplatz dar. Die vorherige Form des Sportfeldes bleibt an dieser Stelle
ablesbar. Das ca. 300m2 grofe Regenriickhaltebecken fiigt sich im Siidwesten als weiteres landschaftliches Element
ein.

Den Pausenhof bildet eine groBe befestigte Freiflache, die durch linear gestaltete Griinrdume gefasst wie erweitert
wird. Zwei mittig liegende Pflanzinseln gliedern den befestigten Pausenhof. Aufgeweitete Einfassungen schaffen
vielfaltige Sitzmdglichkeiten. Der griine Pausenhofbereich nimmt die Parzellierung der umliegenden Kleingarten in
der Gestaltung des Spiel- und Schulgartenbereichs auf. Das Thema der Lauben wird ebenfalls iibernommen. Es finden
sich u.a. eine dem Schulgarten zugeordnete Laube als Lager fiir Gerdte sowie eine Fahrradlaube, die Platz fiir weitere
76 Fahrradstellplatze bietet.

Die gesamten AuBenanlagen der Schule sind eingezaunt. Der 6ffentlich zugangliche Bereich umfasst den Vorplatz
sowie die infrastrukturelle ErschlieBung der neuen Schulanlage.

Griine Inseln gliedern den Vorplatz und leiten die Nutzer zu den Eingdngen der Gebdude und zum Nahverkehr.
Sitzeinfassungen ermdglichen auch hier den Aufenthalt auf dem Platz. 75 Stellplidtze, 22 Halteplatze fiir den Bring-
und Holverkehr sowie ein Bushaltepunkt sind dem neuen Infrastrukturknotenpunkt nordlich des U-Bahn- Ausgangs
BamlerstraBe zugeordnet. Ein Baumraster verbindet die Infrastrukturbereiche. Die Zufahrt erfolgt iber den Berthold-
Beitz-Boulevard.

In den Innenhdfen wird das Motiv der griinen Inseln wiederholt. Graserpflanzungen und kleine Baumgruppen schaffen
einen Schwerpunkt, der die umliegende Gestaltung in das GebZude zieht. Die Innenhdfe erhdhen das Wohlbefinden in

Das Gebdude wird in seiner auBeren Erscheinung deutlich vom Gestaltungselement der umlaufenden Balkone gepragt.
Die Betonskelettkonstruktion legt sich als zweite Hiille um die eigentliche mit Larchenholzschalung verkleidete
Fassade. Ein groBziigiger Einschnitt markiert den Haupteingang vom Vorplatz zum Schulgeb&ude.

Man betritt die Schule iiber das Foyer, welches sich selbstverstandlich in den zentralen multifunktionalen Bereich fiir
Mensa und Aula &ffnet und Uber die groBen Offnungen in der Fassade in den AuBenraum erweitert. Ein prominentes
Element bildet die groBziigige Treppe, die das Foyer mit den Obergeschossen und somit ibergeordneten Nutzungen
wie der Bibliothek oder dem Verwaltungstrakt nicht nur funktional verbindet, sondern vielmehr auch raumliche und
visuelle Zusammenhange schafft.

Aula und Mensa konnen mittels wandhohen Schiebeelementen zu unterschiedlichen Raumkonfigurationen individuell
zusammengeschaltet werden. Gemeinsam mit dem an das Foyer angrenzende Schiler-/Elterncafé und dem Musik-
/Biihnenraum sind vielfaltige Szenarien denkbar, welche die Nutzbarkeit der Erdgeschosszone und deren Flexibilitat
erhghen. Gegliedert wird der Raum zudem iiber den abgesenkten Bereich der Aula, der dariiber hinaus iiber
Oberlichter als zentraler Ort ablesbar wird. Der Musiksaal kann bei Veranstaltungen als Biihne dienen, seine direkte
Anbindung an den Vorplatz macht auch eine Bespielung des AuBenraums moglich.

An das dffentliche Foyer im Erdgeschoss schlieBt sich der Teil der Fachrzume mit AuBenraumbezug an. Im mittleren
Baustein liegen weitere Fachraume Musik und Richtung Norden die Fachraume Kunst/Textil. Den Auftakt zum
Fachraumtrakt Naturwissenschaften bildet die Experimentierwerkstatt. Die Vorbereitungs- und Sammlungsbereiche
sind um den zentralen Hof angeardnet und von allen Fachraumen Naturwissenschaft auf kurzem Weg zu erreichen. Die
Fachrdume im Erdgeschoss konnen sowohl die Innenhidfe als auch die thematischen Freibereiche fiir
Unterrichtsphasen im Griinen nutzen.

Angrenzend an die zwei Fachraumtrakte erstreckt sich eine weitere zentrale Treppenanlage, die zum einen ein
schnelles Erreichen des Fachtraumtrakts im Erdgeschoss und zum anderen einen kurzen Weg zwischen Pausenhof und
Unterrichtsraumen ermdglicht. Sie ist mittig in einer groBziigig zum Schulhof verglasten Halle vorgesehen und dient
neben der VertikalerschlieBung auch als iiberdachter Pausenbereich.

Weitere gemeinschaftlich genutzte Flachen und Fachklassen sind im im zum Vorplatz orientierten Gebéudeteil am
Berthold-Beitz-Boulevard kompakt angeordnet. Der Verwaltungstrakt und das Lehrerzimmer mit verschiedenen
Beratungsraumen befindet sich kompakt und mit Aussen-Zugang um den Lichthof angeordnet im 1. Obergeschoss und
ist mittels Hauptireppe im vorderen Baukdrper zentral, auch fiir die externe Nutzung der Berufsberatung, leicht
aufzufinden. Die Schulbibliothek bildet einen transparenten Akzent in Richtung Vorplatz der Schule.

Im 2. Obergeschoss liegen weitere Fachrdume der Fachraumgruppen Technik/Werken und Robotik/Informatik. Auch
hier bildet die Experimentierwerkstatt den Eingang der Raumgruppe. Fiir Unterrichtsstunden im Freien bildet die zum
Innenhof orientierte Lernterrasse einen gesonderten Freibereich. Den oberen Abschluss des vorderen Bausteins
bildet die Sekundarstufe |I, die somit einen eigenstandigen Bereich innerhalb des Schulgebzudes erh#lt.

Die Jahrgangsstufen der Sekundarstufe | und die zugehdrigen Lernlandschaften befinden sich in den beiden
nordlichen Bausteinen, zur Landschaft orientiert.

Diese sind jeweils als kompakte Einheiten entwickelt, welche allen gewiinschten funktionalen Zusammenhangen und
Anspriichen geniigen. Durch stapeln und drehen dieser Einheiten entsteht eine jahrgangsiibergreifende
Wiedererkennbarkeit und Vertrautheit der Raumsituationen, welche die Aneignung durch die Schiiler fordert.

Schliessfacher, Freizeitraume, Teambiiros und weitere Biiros bilden das Gelenk zwischen jeweils zwei
Jahrgangsstufen und sind diesen vorgelagert. Der Freizeitraum flankiert die PausenhoferschlieBung und ist somit
auch auBerhalb des Schulbetriebs nutzbar. Die Lern-/Aufenthaltsraume und FLEX-R&ume bilden das Herz der
einzelnen Jahrgangsstufen. Angrenzend an die Innenhdfe, sind Sie je nach Bedarf flexibel zu bespielen und
zusammenzuschalten. Um diese zentrale Aufenthaltszone herum gruppieren sich die Unterrichtsraume, welche durch
Verglasungen visuell mit den Gruppenrdumen verbunden sind. Letztere sind durch Faltschiebewénde bei Bedarf vom
zentralen Bereich abtrennbar.

Die insgesamt fiinf Hallenteile der Sporthallen im siidlichen Teil des Grundstiicks bilden den Auftakt des Entwurfs und
liegen ebenfalls am &ffentlichen Vorplatz des Schulareals. Sie konnen somit unabhdngig vom eigentlichen
Schulbetrieb genutzt werden. Durch die Positionierung auf dem Grundstiick bildet die Sporthalle gemeinsam mit dem
Schulbaukgrper einen klaren Schallschutz zu der benachbarten Bebauung und schiitzt somit die angrenzende
Wohnnutzung an der Kleinen HammerstrafBe vor Lirmauswirkungen.

Als Schnittstelle zwischen Schule und benachbartem Quartier befindet sich der Quartierstreff mit dem Begegnungsort
Sreffpunkt Siid* am zentralen Vorplatz im Baukarper der Sparthalle.

Ebenfalls im Erdgeschoss befinden sich der von Westen iber eine separate Zuwegung erreichbare groBe
Fahrradabstellbereich mit 304 tberdachten Doppelstockparkern mit kurzer Anbindung an den Haupteingang der
Schule iiber den Vorplatz und die Zuginge zu den Sporthallen sowie die Hausmeisterwerkstatt, der AuBengerateraum
sowie die iibergeordneten Hausanschlussraume.

den anliegenden Raumen und stellen beruhigend wirkende Fenster ins Griine dar.
Die beiden Einfachsporthallen liegen ins Geldnde eingesenkt als Basis des Hallenbauteils neben den

ARCHITEKTONISCHER ENTWURF Fahrradstellplatzen.
Das kiinftige Schulgebdude ist aus den inneren Funktionszusammenhéngen entwickelt und gliedert sich in mehrere, Dariiber liegt die Dreifachsporthalle, welche sich iiber einen groBflachig verglasten Umkleidegang zum Vorplatz
klar ablesbare, kompakte und gut liberschaubare Funktionsbereiche. Die Raumeinheiten der Jahrgangsstufen sowie gffnet.
die Lern/-Aufenthaltsraume und FLEX-Raume sind als eigenstindige Bereiche konzipiert und verdichten sich dennoch Im abschlieBenden Geschoss befinden sich neben der Tribiinenanlage die Liiftungszentralen der Sporthallen.
; | N 1 zu einer unmittelbar auf die Gegebenheiten des Ortes reagierenden Gesamtfigur. Die Schule soll sich anpassen und Auf dem Dach des Sporthallen-Bausteins ist eine groBe Flache fiir eine PV-Anlage vorgehalten, die vom Vorplatz nicht
PAUSENHOF e ' o : fut T _ 5 verandern kannen und Gestaltungsspielraum erdffnen. Deshalb wird groBer Wert auf eine hohe Flexibilitat der Rdume sichtbar installiert werden kann.

. . . 1 : und das optionale Zusammenschalten von Bereichen gelegt. Das Thema der sichtbaren Betonskelettkonstruktion wird auch bei diesem Baukdrper fortgefiihrt, wenngleich nur auf
Drei griine Innenhdfe gliedern die Bausteine, sorgen fiir viel Tageslicht auch in den ErschlieBungsbereichen und der Westseite als Laubengang zur Entfluchtung und Reinigung, ansonsten flchenbiindig zur Gliederung der Fassade.
stehen neben dem Pausenhof als geschiitzte AuBenrdume zur Verfiigung. Es ergibt sich somit ein stimmiges Gesamtensemble fiir den Neubau der Gesamtschule Altenessen-Siid.
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| | - w— : ' 1 BRANDSCHUTZ _ _ _ _
Unterrichtsraum Unterrichtsraum H_H_ ?;";‘“:F“ Der Entwurf folgt den aktuellen padagogischen Wiinschen nach einer offenen und flexiblen Raumnutzung. Lernbereiche
A R - ‘ - - . bzw. Lerncluster 16sen die starre Struktur von Klassenraum und Flur ab. Begegnungs- und dem aktuell erforderlichen
n | ' LA _ . EEERER R ‘ e — Lernziel angepasste Zonen sind offen und fiir eine flexible Nutzung gestaltet.

__f;f;.ffn';’a“’” Ll SRIINETN ;! NINTRNENNT ' Grundlage des Brandschutzes sind die Rettungswege, die sowohl zur Flucht (Selbstrettung) der Nutzer als auch als

O[O ff'j"f_j [TTR— . Angriffsweg der Feuerwehr dienen.
. | . 0o . Diese werden als erster Rettungsweg auf 35 m (Luftlinie) beschrinkt. Die Entfernung ist von jedem Punkt der

W = - ' ' ' Lernclusterflache zum sicheren Ausgang (bspw. Treppenraum oder Ausgang ins Freie) einzuhalten.

- S = Die tatsdchliche Rettungsweglidnge (Lauflange) wird auf 25 m begrenzt. Durch den umlaufenden Fluchtbalkon mit zwei
— S —— —— — o i =  —— — — —— L —— — L — Fluchtrichtungen sind die an der GebdudeauBenseite liegenden Raume unmittelbar ans Freie angeschlossen, sodass die
Bas ] . = d | o ] s d [ old g d o Rettungsweglange durch die RaumgriBe vorgegeben ist und die 256 m deutlich unterschreitet. Die zentralen offenen
. = i i = % . [ ] j Lern- und Aufenthaltsrdume liegen ebenfalls in einer geringeren Entfernung zu den Ausgéngen in einen benachbarten
Elektro |—| | =5 | ! F + s F . 5 i
9.92m? Lerncluster, in die zentrale Halle bzw. in den teilweise vorhandenen zusitzlichen Treppenraum.
B [] Sekretariat — Boroschulitung || |Burostely. schutieitung | Schuisamtt i Orga ooanation | )| . tetong Alle an der Fassade gelegenen Unterrichtsrdaume besitzen mindestens zwei Ausgénge: 1. in den Innenbereich sowie 2.
o= . £5,28m? pOm Mo 28,5207 ’ 2052t 14,52 mt a5 2052 m? 7 zsm auf den Fluchtbalkon. Unterrichtsraume mit mehr als 90 m? erhalten einen weiteren Ausgang zum Innenbereich.
1232 m Empfangsbe:reich VERWALTUNG / BERATUNG Der zweite Rettungsweg fiihrt iiber den benachbarten, mittels einer Trennwand gemaB BauQ NRW abgetrennten
; Lerncluster bzw. iber die Treppen in den zentralen Hallen. Jede Jahrgangsstufe sowie der Verwaltungs-, Fachkunde- und
. . . _ Oberstufentrakt verfiigt iiber einen zusatzlichen, von den Hallen unabhingigen Treppenraum.
Berufsorientierung | C : Therapie Kopierer/Material Saitir Person | Die in den jeweiligen Jahrgangsbereichen zentral gelegenen Lern- und Aufenthaltsraume stellen somit keinen ersten
{| 2ur8if ] o e i T o PR L Rettungsweg und keinen notwendigen Flur dar, so dass eine Materialfreiheit fiir die Moblierung und Wand- sowie
I _ . | T : Deckengestaltung gegeben ist.
] . - H ' =1 = — Jeder Baustein besitzt pro Geschoss eine Grundfliche von ca. 1.600 m? und stellt einen Brandabschnitt dar. Dieser wird

— : — —_— — — durch eine Brandwand iiber alle Geschosse zu den benachbarten Abschnitten abgegrenzt. An den Innenecken sind zur
__l Berufseinstieg Beratungsraum

1 Besprechung 3
¥ 2
1830mt | B02m 50,7 m?

Verhinderung des Brandiiberschlags geschlossene Wandflichen von mind. 5 m Lénge vorgesehen. Die einzelnen
Higs ! _ Lernbereiche / -cluster werden durch Trennwénde gemaB BauO NRW voneinander abgetrennt.

I — ' " Teilweise iiberschreiten die Clusterflachen 400 m?. Auch fiir die Brandbekampfung einer Fldche von 400 m?, ausgehend
| . orutsberstung e " Ea_am_‘me_ von einem Angriffspunkt (im Eingangsbereich), ist aufgrund der begrenzten Wurfweite der Strahlrohre ein weiterer
[P 0 TR T 16.97 m? Angriffspunkt der Feuerwehr erforderlich. Dieser ist fiir alle Lernbereiche / -cluster durch die Rettungsbalkone sowie

' — | | die jeweils zwei Zugange mindestens gegeben. Fiir Schulen wird entsprechend DIN EN 1991-1-2 eine Brandlastdichte von
Archiv i qf .k = 285 MJ/m? angesetzt. Die Brandlastdichte einer Biiro- und Verwaltungsnutzung (qf ,k = 420 MJ/m?) mit 400 m?-
el fe ot - Biiroeinheiten liegt um den Faktor von ca. 1,5 hoher. Die teilweise Uberschreitung der 400 m? ist daher aus Sicht des
E====1 f;;%mn?un“ vorbeugenden Brandschutzes zu vertreten.

Beide Ebenen der Sporthallen verfiigen iiber zwei bauliche Rettungswege in Form der inneren ErschlieBung iiber

Kogeeching? notwendige Treppenrdume und Flure sowie auBenliegende Rettungswege ausreichender Breite. Die Rettungswegléangen
» 30,8 m? n werden eingehalten, notwendige Flure auf 30 m Rauchabschnitte und Flure mit nur einer Fluchtrichtung (Stichflure) auf
Lo 10 m Lange begrenzt.
N | pmm—— f;h;i,”{" : Alle Rettungswegbreiten sind auf das MaB der auf sie angewiesenen Personenzah! ausgelegt.

70,96 m? - Lehrergarten ._-' Der anlagentechnische Brandschutz umfasst u.a. als sicherheitstechnische Einrichtungen neben Blitzschutzanlage,
| ' IE Sicherheitsstromversorgung fiir die sicherheitstechnischen Einrichtungen und Sicherheitsbeleuchtung auch eine
Alarmierungsanlage (Hausalarmierung). Vor Raumen ohne Sichtverbindung innerhalb der Lerncluster findet eine
Brandfriiherkennung mit Alarmierung dieser Raume, des umgebenden Lernclusters sowie der offenen Lernbereiche
—_— : , : statt.

o eine eine automatische, brandschutztechnisch wirksame Abtrennung des Mensa- und Aulabereichs von der

- _ n nebenliegenden Eingangshalle

s _ Tragende Wande und Stiitzen sowie die Decken werden feuerbestandig ausgefiihrt. Die Brandwénde erfiillen zusatzlich

228,192 sentr. Aufenthalt Lehrer Anforderungen aus einer mechanischen Beanspruchung. Die auf das notwendige MaB beschréankten Uffnungen in ihnen
::E:;ur:# n ﬂe;:u:;nwn ' :Ize;nﬁgrtgppen i 122,46 m* werden feuerbestandig verschlossen. Die feuerbestdndigen Trennwande erhalten feuerhemmende, dicht- und

. | ' i T U B selbstschlieBende Abschliisse, die im Betrieb iiber automatisch auslosende Feststellanlagen offen gehalten werden.

& ]| = Die auBen liegenden Unterrichtsrdume erhalten offenbare Fenster sowie AuBentiiren zur Rauchableitung. Die

_ . | - innenliegenden Lern- / Aufenthaltsraume (offene Lernraume) werden iiber die Innenhdfe entraucht. Fiir den ebenerdigen

s Y e — - e — e — Mensa-, Kiichen- und Aulabereich findet Teil 1 der SBauV0 NRW (Versammlungsstatte) Anwendung.

RegelmdBig organisierte Raumungsiibungen sowie die sehr gute Ortskenntnis der Nutzer fiihren zu einer Reduzierung

u n n ® n u u ) des Personenrisikos.
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1 d | L I A o A O sl “| Werken Die Planung steht unter den Pramissen von Flachen- und Kosteneffizienz, Flexibilitat der Gebdudestruktur hinsichtlich
| L J; 8 0 0 A O @ = | Ssfaar. variabler Raumzonierungen sowie flexibler Organisation von Nutzungseinheiten.
1452 m* . e B L] | Die Ebenen sind rational gegliedert und erlauben aufgrund des ibergeordneten, flexiblen ErschlieBungs- und
1 Werken Entfluchtungskonzeptes (1.RW tiber umlaufende Fluchtbalkone) die Umsetzung vielfaltiger Nutzungskonzepte auch bei
s I IRy sich andernden Nutzungsanforderungen.
Wiea ‘ e n Durch den Finsatz von hohen energetischen Standards in der Gebaudehiille bzw. dem technischen Ausbau sowie der
| . | Verwendung von standardisierten Systemen in der Fassade kann eine hohe Langlebigkeit und Nutzungsdauer des
S Gebdudes gewahrleistet werden.
" L 1oz N A A Die Fassadenkonstruktion erfolgt mit standardisierten Lochfenstern, welche in Kombination mit dem Sonnenschutz
— — [ vorgefertigt im Werk eine hohe Wirtschaftlichkeit garantieren. Die opaken Fassaden sind als einfache hinterliiftete
| lzu;ner_mz = bt ] Fassaden gemaB DIN 18516-1 geplant. Durch diese beiden einfachen Systeme, welche durch verschiedene
j = S Systemanbieter geliefert werden kénnen, ist eine wirtschaftliche Losung vorgesehen. Gleichzeitig bieten die genannten
Systeme im sommerlichen/winterlichen Warmeschutz einen sehr hohen energetischen Standard.
1 . . Die Gebdudestruktur stellt eine einfache Tragkonstruktion aus Stiitzen und Decken dar, um eine wirtschaftliche sowie
¥ F . ] ] :c:t;mmmmmqmm k 0 aa 1 n flexible Grundkonstruktion fiir das Gebaude zu bilden. Die Abtragung der vertikalen Lasten erfolgt iiber Wandscheiben
= als vorgefertigte Brettsperrholzelemente und Stahlbetonstiitzen im Gebauderaster von 7.50 m.
m ] oer tesenraum . Die Gebaudekonstruktion erfolgt aus einer Kombination von nachwachsenden, C02-neutralen Rohstoffen sowie
e Recyclingmaterialien, die im Hinblick auf die vorhandene Bodenbeschaffenheit, die verkiirzte Bauzeit und
bauphysikalische wie baubiclogische Vorteile eine nachhaltige Antwort bietet. Vorgeschlagen wird eine
. Deckenkonstruktion als Holz-Betonverbundkonstruktion mit einem Aufbeton aus Recyclingbeton, die eine natiirliche
I | FACHRAUME ERNAHRUNGSBILDUNG / HAUSWIRTSCHAFTSLEHRE - e bk liche Ratmatmosphars srsiigh
. : : — . , ! ! . ! 1 Die Ausfiihrung in Holz erreicht bei der BNB-Zertifizierung eine sehr qute Bewertung im Steckbrief 1.1.7 ,Nachhaltige
el | s feoe | beth, ‘ g i & | (e - = Materialgewinnung/Biodiversitat“. Die Bauteile konnen gemaB den Anforderungen des Steckbrief 4.1.4 ,Riickbau,
. ra— B o = ]; o mim] f ) T I L R L n Trennung, Verwertung® wieder in den Stoffkreislauf riickgefiihrt werden. Der transparente Teil der Fassadenkonstruktion
n = 4 ! I ; . ‘ ‘ r ‘ o o ll : |[ S _ - erfolgt als Holz-/Aluminiumfenster mit einem Uw < 0,80 W/m?K, was den Anforderungen eines Passivhauses entspricht.
- :] : .Y ! = (mym el = E - > - ' [ b d E Dadurch werden die Anforderungen gemaB BNB Steckbrief 3.1.1 .Thermischer Komfort* bzw. 4.1.2 ,Wirme- und
£ | [ - = — N [ | i ‘ D Tauwasserschutz” mit einer hohen Punkizahl erfiillt. Die Bestandteile der Fenster kdnnen nach Ende des Lebenszyklus
! ‘ ! "y r_‘ ] ‘ o I [ = T (0 = = S (] = | A sortenrein getrennt und wiederverwertet werden. Der opake Wandaufbau der Fassade besteht aus dem Tuft-/dampfdicht
' — E . ' |—H : L] : | | [ | L 7 r 41 C erstellen Brettsperrholzelement, Holzwolle-Einblasddmmung zwischen Doppelstegtragern,
. l R [ ! [ T ’ — Holzwolleleichtfaserplatte, Lattung und duBerer Larchenschalung. Als U-Wert wird 0,15 W/m?K erreicht. Aufgrund der
; ! . ! . . i ] . ] } ! schichtweisen Fiigung kann die Konstruktion entsprechend riickgebaut werden.
Die umlaufend auskragende Konstruktion aus Betonfertigteilen reduziert die Instandhaltungs- und Reinigungskosten
18 - - - - o - oy der Fassade und ermaglicht flexible Nutzungskonzepte (Rettung).
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- extensive ﬁegrﬁnunngubstrat 100mm /
- Abdichtung \
- Mineralwo(ledémmstoﬁplatten WLG040 )
nach EN "131 62, als Gefalledachdammplatten { ' '
- Dampfbre e/Notabdichiung J
- Bre DIZ
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| - manuell 6ffents
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: ! Fluchtbalkon:
iy - Betonskelettkonstruktion aus
\ \ Betonfertigteilen 25 x 25 cm Konstruktion
i als Aufbau Trager-Stitze Konstruktion
\ - Aussteifung/horizontale Anbindung | geschloss?ne
' an Gebaude (iber thermische :
Trennung (z.B. Isokorb) '
Laufwege als Betonfertigteile 120 mm # \
Oberflache rutschhemmend | ﬁ -
nach DIN 51130 R11 | ; e - .
- zur Entfluchtung offener Lemnluster und b 1 s Trookensedirioh, S0imm A \(
Kommunikationszonen (2. Rettungsweg) | | - Trennlagel ' \
- Nutzung auch als Wartungs und : - Trittsch aglllglémmun 20 : \
Reinigungsgang der Fassade :  WBerAnaein 690"1;"' Y= S == = =
Absturzsicherung Metallrahmen : - HBV-De cIi: 32021"1 ,' ; ﬂ \ I;' | ol
. it Edeletabi-Hotz-Asfachang : - zamantgebundene Ho eleic} auplatte : absorbe \ \ ||'I 0
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Aumnwhnd transpamnt ' * mech. Liiftung ﬁbor\fonﬂlutlonsdocke :
- vorgefertigte Fensterfassade als Lochfensterkonstruktion = ;gfimh Luftverteilung 5 rch
Holz-Aluminium, hochisoliert | nger Energieverbrauch du 90“"99" Lﬁﬂs"’ﬂm
- optimierte Warmeschutzverglasung : - “ Verrohrung "“d _
mit I.jt:httra - - Einzelraumregel Ng ube 02-Sensoren
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/ : [ - Aussenwan
/ A [ s | * Brettspé
‘l . [ \ | . = Wéirmedém mung 200mm, als Holzfa:
\ \ \ | - Holzwolleweichfaser-Platte 35mm
i p i - Hinterliftung 40mm
™\ ( b i - Larchenschalung 24mm
, : o - U opak < 0,15 W/m2K
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Aussenwand transparent EG: /
- Pfosten-Riegel-Fassade, 150 mm hochisoliert S J f
- optimierte Warmeschutzverglasung /
mit Lichttransmission LT > 65 %, g < 0,36
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