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1 Vorbemerkungen 

Die Entwässerung (Regenwasser und Schmutzwasser) für die geplante Erschließung zum B-Plangebiet 

Moosstr. / Laarmannstr. in Essen erfolgt im Mischsystem. Das Regenwasser der Wohngrundstücke und Stra-

ßen wird gefasst und zusammen mit dem häuslichen Schmutzwasser über die geplanten Mischwasserkanäle 

abgeleitet. 

Die Entwässerung wird zweigeteilt. Der nördliche Teil wird an die Moosstraße und der südliche Teil an die 

Laarmannstraße angeschlossen.  

Der geplanten Entwässerung wurde seitens der Stadt Essen und den Stadtwerken Essen zugestimmt. 

 

2 Untersuchungen zur Niederschlagswasserableitung 

Im Rahmen der Planung wurde eine getrennte Ableitung des Niederschlagswassers in die Reinwasserschiene 

(Herstellung eines Trennsystems) geprüft. Für die Niederschlagsableitung kamen eine Einleitung in den nörd-

lich liegenden Pausmühlenbach und eine Versickerung mit Einleitung in den Untergrund in Betracht. Es wur-

den mehrere Varianten untersucht und mit den zuständigen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt. 

 

Gemäß Mitteilung des Planungsamtes der Stadt Essen und Abstimmungen mit der UNB Essen sowie UWB 

Essen wurde eine direkte Ableitung in den Pausmühlenbach abgelehnt, da es sich um einen Quellbereich 

handelt. Eine alternative Ableitung in den Pausmühlenbach, unterhalb des Quellbereiches, durch den nord-

westlich vorhandenen Wald wurde unter Einbindung von Grün und Gruga (Abteilung Waldungen und Baum-

pflege) ebenfalls verworfen.  

Im Ergebnis der Variantenuntersuchung wurde entschieden, dass eine Ableitung im Mischsystem in das vor-

handene Mischsystem jeweils in der Moosstr. und der Laarmannstr. erfolgen soll. Eine Teilversickerung für 

die Neubauflächen sollte jedoch geprüft werden. 

 

Für die Prüfung der Versickerungsmöglichkeiten wurden sechs Rammkernsondierungen, auf der Gesamtflä-

che verteilt, niedergebracht. Das Ergebnis wurde in einem Hydrogeologischen Gutachten (Juli 2020) zusam-

mengefasst. Gemäß Gutachten besteht der Untergrund aus meist geringmächtigen, aufgefüllten Böden, die 

von Lössablagerungen unterlagert werden. Ab einer Tiefe von ca. 6,2 m bis ca. 7,7 m unter GOK wurden 

unterhalb der Schluffe Sande und Kiese erbohrt. Für die angetroffenen Lössablagerungen ergaben die Korn-

größenverteilungen eine mittlere Durchlässigkeit von 2,29 * 10-8 m/s. Die Durchlässigkeit liegt außerhalb des 

gemäß DWA – A 138 genannten Versickerungsbereiches (kf= 1 x 10-6 bis 1 x 10-3 m/s). Eine planmäßige 

Niederschlagsversickerung ist nicht möglich. 

 

Nachdem eine Niederschlagsableitung in den Pausmühlenbach und eine Versickerung ausgeschlossen wer-

den mussten, sind Maßnahmen vorgesehen, die eine möglichst lange Verweilzeit im Plangebiet ermöglichen. 

Geplant sind Dachbegrünungen und die Ableitung über flache Retentionsmulden auf den Wohngrundstücken, 
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bevor eine Ableitung in den Mischwasserkanal erfolgt. Die Rückhaltewirkung und damit erhöhte Verdunstung 

verringert die Ableitungsmenge in den Mischwasserkanal und verbessert das kleinräumige Klima. Durch die 

Retentionsmulden wird außerdem die Gefahr von schädlichen Überflutungen bei Extremniederschlagsereig-

nissen verringert. 

 

 

3 geplantes Entwässerungssystem 

3.1 Allgemein 

Das zweigeteilte, geplante Entwässerungssystem (Nord und Süd) wird jeweils an den bestehenden Kanal  

DN 300 in der Moosstr. und DN 500 in der Laarmannstraße angeschlossen. Die Einleitung in den vorhandenen 

Mischwasserkanal erfolgt in Abstimmung mit den Stadtwerken Essen jeweils gedrosselt mit maximal 25 l/s 

und einer vorgeschalteten Rückhaltung. Notüberlaufe in das Kanalsystem der Laarmanstr. und der Moosstr. 

werden nicht vorgesehen. 

Das erforderliche Rückhaltevolumen wird oberirdisch und unterirdisch (Stauraumkanal) zur Verfügung gestellt. 

 

Zur oberflächigen Abflussverzögerung und Rückhaltung bei einem Starkregenereignis werden Flutflächen im 

öffentlichen Straßenraum und auf den Wohngrundstücken vorgesehen.  

 

Flutflächen Straßenraum 

Im Straßenraum werden durch entsprechende Gefälleausbildung Flutflächen geschaffen, die ein 30-jähriges 

Ereignis aufnehmen können und maximal 20 cm eingestaut werden. Bei der Verkehrsanlagenplanung wird 

dies bei der Gradienten- und Quergefälleausbildung entsprechend berücksichtigt. 

 

Retentionsmulden Wohngrundstücke 

Auf den Wohngrundstücken werden begrünte Retentionsmulden mit einer Tiefe und damit Wassertiefe von 

maximal 30 cm vorgesehen. Die Flutmulden haben zwei Funktionen: 

- Flutfläche für ein 30-jähriges Ereignis 

- Abflussverzögerung auf den Grundstücken zwecks Teilabfluss (ungeregelt) in den Untergrund und 

Verdunstung (Verbesserung kleinräumiges Klima). Diese Forderung ergab sich im Planungsprozess. 

Das von den Gebäuden anfallende Wasser wird den Flutmulden direkt zugeleitet, durchfließt die Flutmulde 

und wird über den Ablaufkanal mit Anschluss an den Sammelkanal abgeleitet. 

Der Zufluss zu den Flutmulden erfolgt möglichst über offene Gerinne (begrünt), um so einen Teilabfluss in den 

Boden weiter zu begünstigen. Die Unterhaltung der Flutmulden auf den Privatgrundstücken erfolgt durch den 

Grundstückseigentümer. 
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3.2 Entwässerungssystem Moosstraße (privat) 

Es werden vier geplanten Wohngebäude, die Zuwegungen und eine Tiefgarage entwässert. Die Gesamtein-

zugsfläche beträgt ca. 0,64 ha. Das Schmutz- und Regenwasser wird in den geplanten Mischwasserkanal mit 

Anschluss an den vorhandenen MW-Kanal in der Moosstraße abgeleitet. 

Für die Rückhaltung eines 5 - jährigen Niederschlagsereignisses ist ein Rückhaltekanal DN 700 mit einer 

Länge von 35 m erforderlich. Für die Aufnahme der Überflutungsmenge bei einem 30-jährigen Ereignis sind 

die geplante Parkplatzfläche und die Retentionsmulden vorgesehen. Die Entwässerung erfolgt grundsätzlich 

in freier Vorflut.  

Die Tiefgarage wird über eine Pumpstation in das geplante Entwässerungssystem entwässert. 

 

3.3 Entwässerungssystem Laarmannstr. (öffentlich) 

Es werden fünf geplante Wohngebäude, das vorhandene Schwesternheim, die Zuwegungen und eine Tiefga-

rage entwässert. Die Gesamteinzugsfläche beträgt ca. 1,40 ha. 

Für die Rückhaltung eines 5 - jährigen Ereignisses ist ein Rückhaltekanal DN 1200 mit einer Länge von 77 m 

erforderlich. Für die Aufnahme der Überflutungsmenge bei einem 30-jährigen Ereignis sind der Wendeham-

mer, der private Parkplatz und die Retentionsmulden auf den Privatgrundstücken vorgesehen.  

Die Tiefgarage wird über eine Pumpstation in das geplante Entwässerungssystem entwässert. 

 

3.4 Bemessungsansätze 

Die Bemessung der Entwässerungsanlagen erfolgt mit folgenden Ansätzen: 

- Bemessungsregen gemäß KOSTRA-DWD 2020 

- Sammelkanäle in den Straßen 

o Kanalnetzberechnung (Mischwasserkanal), gemäß DWA – A118 (stationär und instationär) 

o zulässige Überstauhäufigkeit:   1-mal in 5-Jahren (n=0,2) 

o zulässige Überflutungshäufigkeit:  1-mal in 20 Jahren (n=0,05) 

o unterirdisches Rückhaltevolumen im Rückhaltekanal gemäß DWA – A117 für n=0,2 mit fol-

genden Drosselabflüssen 

 Mischwasser - Einleitungsmenge Moosstraße:   max. 25 l/s 

 Mischwasser - Einleitungsmenge Laarmannstraße:  max. 25 l/s 

- Anschluss eines Notüberlaufes zur Laarmannstr. und zur Moosstr. ist nicht zulässig und wird nicht 

vorgesehen 

- Retentionsmulden auf den Wohngrundstücken (privat) 

o Bemessung für ein 30-jähriges Ereignis gemäß Überflutungsnachweis nach DIN 1986 (Grund-

stücksentwässerung) 
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4 Eigentumsverhältnisse 

Das geplante Kanalsystem mit Anschluss an die Moosstraße bleibt privat.  

Das geplante Kanalsystem mit Anschluss an die Laarmannstraße soll öffentlich werden und nach dessen 

Herstellung an die Stadtwerke Essen übergeben werden. 

 

 

Gelsenkirchen, 11.05.2023 

KONSTA Planungsgesellschaft mbH 

 

 

 

           Hieke 
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Drosselbauwerk
QDr = 25 l/s
(Deckel druckwasserdicht)

Überflutungsfläche für
n=0,03 im Straßenbereich und
auf den Wohnbaugrundstücken

Drosselbauwerk
QDr = 25 l/s
(Deckel druckwasserdicht)

DN 1200 GFK, l= 77 m
n= 0,2 / Verf.= 70 m³
(mit Gründach)

DN 7
00 G

FK, l
= 35

 m

n= 0
,2 / 

Verf.
= 12 

m³

(mit 
Grün

dach
)

Überflutungsfläche für
n=0,03 im Straßenbereich und
auf den Wohnbaugrundstücken

MW-03-S
KD 93,64
KS 90,71
T= 2,93 m

DN 1200 GFK
- 17,42 m -

5,0‰

MW-05-S
KD 93,56
KS 90,49
T= 3,07 m
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PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH

GEPRÜFT

BEARBEITET

GEZEICHNET

DATUM:

PLANTITEL

ERSATZ FÜR

AUSGABE VOM

PLAN NR.

PROJEKTNUMMER

ERSETZT DURCH

NAME: MASSTAB

1535

Ä N D E R U N G E N

PLANUNG

NAMEDATUM BEMERKUNG

0209 - 15599-0
Husemannstraße 107
45879 Gelsenkirchen

Bebauungsplan Nr. 17/16 „Moosstraße/ Laarmannstraße“

E N T W U R F S P L A N U N G

AUFTRAGGEBER

Wohnungsgenossenschaft
Essen-Nord eG

Tanski/Weinschroeder
25.11.2022
25.11.2022
25.11.2022 1:250

1535-201

Lageplan
- Entwässerung -

Hieke

Hieke

gepl. Mischwasserkanal privat

Zeichenerklärung

best. Kanal

gepl. Mischwasserkanal öffentlich

MW-03-S

MW-05-N

Legende Entwässerung:

DN 1000 GFK
- 36,00 m -

5,0‰

DN 250 PP
- 20,00 m -

5,0‰

MW-05-N

DN 250 PP
- 20,00 m -

5,0‰
gepl. Mischwasserkanal privat
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