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1.0 Allgemeines und Veranlassung

Die Firma FrieslandCampina Germany GmbH, Heilbronn, plant den Riickbau von Gebduden

auf dem Grundstiick des ehemaligen Milchhofs am Palmbuschweg 14-40 in Essen.

Bei den Gebiduden handelt es sich um einen Hallenkomplex sowie mehrere Nebengebiude, in
denen ehemals Produktionseinrichtungen, Kiihlriume, Verwaltungs- und Biirobereiche, La-

gerrdumlichkeiten als auch Werkstattbereiche eingerichtet waren.

Die ehemaligen Produktionsraumlichkeiten sowie die angrenzenden zugehorigen Hallen ste-
hen weitestgehend leer; nur ein Teil dieser Gebdude wird zurzeit noch durch Betriebe zur
KFZ-Reparatur und -handel sowie als Lagerbereich durch einen Betrieb fiir Garten- und
Landschaftsbau genutzt. Die ehemalige Nutzung der einzelnen Gebdude ist in dem Lageplan

der Anlage 2.2 eingetragen.
Uber die zukiinftige geplante Nutzung des Gelandes liegen keine Informationen vor.

Zur Sicherstellung eines ordnungsgemiBen Verlaufs der AbbruchmaBnahme und zur Gewihr-
leistung einer ordnungsgemiBen Verwertung/Entsorgung der hierbei anfallenden Abbruchab-
fille war vor Beginn der AbbruchmafBinahme ein Abbruch- und Entsorgungskonzept fiir die

abzubrechende Bausubstanz zu erstellen.

Mit den hierfiir erforderlichen Arbeiten und Unfersuchungen wurde das Geologische Biiro
Dr. Georg Kleinebrinker, gbk, K&ln, durch die FrieslandCampina Germany GmbH mit Datum
vom 24.09.2013 beauftragt.

Die Lage der Gebdude bzw. des Grundstiickes im Essener Stadtgebiet ist dem Ubersichtsplan

der Anlage 1 zu entnehmen.

Nachfolgend ist eine Luftbildansicht (entnommen aus Google Earth) des Grundstiickes und

der zurzeit vorhandenen Bebauung abgebildet.

Abbruch- und Entsorgungskonzept 2
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Abb. 1 Luftbildansicht

2.0 Leistungsumfang

In Absprache mit dem Auftraggeber wurde der nachfolgende Leistungsumfang fiir den Gut-

achter vereinbart:

e Aufnahme der Bausubstanz zur Ausweisung moglicherweise belasteter Gebéudebereiche
bzw. Baustoffe und zur Erfassung der vorhandenen Baustoffe;

e Entnahme von reprisentativen Proben aus moglicherweise belasteten Gebdudebereichen
bzw.- Materialien;

¢ Veranlassung der erforderlichen Laboruntersuchungen an zur Untersuchung ausgewihlten
Gebdudeéproben;

e Auswertung und Bewertung der Untersuchungsergebnisse (Gebiudeaufnahme, chem. -
physikal. Untersuchungen) uhd Zusammenfassung in einem Abbruch- und Entsorgungs-

konzept mit folgenden Angaben:

Abbruch- und Entsorgungskonzept 3
Palmbuschweg 14-44, Essen ;
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- Beschreibung der Bausubstanz

- Angaben zu vorgefundene Belastungen

- Angaben zu eventuell zu separierenden Materialien

- Entsorgungs- und Verwertungswege fiir die anfallenden Abbruchabfille
- Angabe der relevanten Abfallschliisselnummern

- Abschitzung der Massenbilanzen fiir belastete Baustoffe

3.0 Untersuchungsgang

Eine Aufnahme der Gebiude wurde in der 42. KW 2013 durchgefiihrt. Neben einer Aufnahme

der Gebdudesubstanz wurden die vorhandenen Baustoffe erfasst.

In der 42. und der 43. KW 2013 wurden die entsprechenden Proben aus méglicherweise belaste-

ten Gebdudebereichen, Baustoffen und Materialien entnommen.

Zur chemischen Untersuchung ausgewihlte Proben wurden der SEWA Laborbetriebsgesell-
schaft mbH in Essen zur Untersuchung iibergeben. Untersuchungen auf Asbest wurden bei
der Gesellschaft fiir Schadstoffanalytik, GSA, in Ratingen veranlasst. Die Ergebnisse der
Untersuchungen lagen in der 44. KW 2013 vollstindig vor.

4.0 Gebiude- und Standortbeschreibung

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Gebiude- und Gelindeaufnahme (Gebdudebegehung,
Durchfithrung von Aufbriichen an der Gebidudesubstanz) beschrieben und erldutert. Die Ge-
bidude bzw. relevante Teilbereiche sind in der Fotodokumentation der Anlage 3 abgebildet.

Weiterhin sind die Gebdude auf dem Luftbild und dem Lageplan der Anlage 2 dargestellt.

Es muss hier angemerkt werden, dass einzelne Gebidude zum Zeitpunkt der Untersuchungen
noch genutzt bzw. bewohnt wurden, so dass hier keine Gebdudeaufbriiche zur Erkundung der

Bausubstanz bzw. nur in Teilbereichen Untersuchungen durchgefiihrt werden konnten.

Abbruch- und Entsorgungskonzept 4
Palmbuschweg 14-44, Essen
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gbk

Das Grundstiick bzw. die hier befindlichen Gebidude wurden ehemals als Molkerei genutzt.
Der Betrieb der Molkerei wurde entsprechend den vorliegenden Informationen 2002 einge-

stellt.

Das gesamte Grundstiick hat eine Fliche von knapp 30.000 m?; von den Freiflichen (knapp
13.000 m?) sind ca. 10.000 m? mit Asphalt, Beton oder Verbundsteinpflaster befestigt.

Ehemals vorhandene Betriebseinrichtungen wurden weitestgehend demontiert; lediglich ein-
zelne Gebédude bzw. Teilbereiche werden noch durch KFZ-Betriebe, einén Garten- und Land-

schaftsbaubetrieb und durch eine Sozialeinrichtung genutzt.

Nachfolgend ist ein Lageplan des Geldndes bzw. und der Gebiude auf dem Grundstiick abge-
bildet.
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Pumpenhaus

Dieses Gebdude befindet sich am &stlichen Ende des Gelidndes. Unterhalb des Gebsudes ist
eine Zisterne eingebaut. Das eigentliche Gebdude weist eine Kubatur von ca. 120 m3, ein-

schlieBlich der Zisterne von ca. 420 m® auf,

Gemil einem an der AuBenseite angebrachten Schild war in dem Gebdude ehemals wohl eine

Chlordioxid-Anlage vorhanden, die jedoch zwischenzeitlich entfernt wurde.

Die Dachtragkonstruktion des Gebzudes besteht aus Holz und ist mit f)achpappe eingedeckt. |
Das Holz ist gemdB Altholzverordnung als A IV-Holz einzustufen. Die AuBenwénde des Ge-
baudes bestehen aus Ytong, die Bodenplatte aus Beton. Die Winde sind an der Innenseite in
Teilbereichen mit Fliesen versiegelt. Zur Beleuchtung sind innerhalb des Gébéiudes Leucht-

stoffr6hren eingebaut.

Innerhalb des Gebdudes ist entlang einer Langswand ein Betonpodest eingebaut, unterhalb
dessen sich die Zisterne befindet. GemiB den 'vorliegenden Informationen besteht die Zisterne
aus Stahlbeton. Diese Zisterne ist von auBen an allen Seiten mit einer doppellagigen, aluka-

schierten Bitumenpappe abgedichtet und mit Mauerwerk ummantelt.
Innerhalb des Gebdudes wurden noch einige Restgebinde fesfgestellt.

Hiuser Nr._40-42

Diese Héuser sind in Teilbereichen noch bewohnt bzw. vermietet, so dass hier'nur in Teilbe-
reichen Untersuchungen durchgefiihrt werden konnten. Innerhalb der Héuser sind Wohnun-

gen und Biirordume eingerichtet.

Die Gesamtkubatur der Gebiude betrigt ca. 5.300 m’. DerA Dachstuhl des Gebéudes besteht
aus Holz und ist mit Dachziegeln eingedeckt. Gem#B Angabe eines Bewohners ist im Bereich

des Dachstuhls lediglich eine Foliendampfsperre, jedoch keine Ddmmung eingezogen.

Die Winde der Hauser bestehen aus Ziegelmauerwerk, die Bodenplatte aus Beton. Die Zwi-
schendecke zwischen EG und Keller besteht aus Betoh, die Zwischendecke_ zu den oberen

Geschossen wahrscheinlich aus Holz.

Abbruch- und Entsorgungskonzept 6
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An FuBlbodenbeldgen wurden Kunststeinbeldge und Teppichbdden festgestellt. Inneneinbau-
ten bestehen aus Holz. Ein Teil der Trehnwéinde wurde mit Holz oder Mineralfaserplatten
verkleidet; hinter der Verkleidung wurde in Teilbereichen eine Ddmmung aus kﬁnstlicher
Mineralfaser (KMF) festgestellt (Glaswolle). Weiterhin sind die Decken innerhalb der ehema-

ligen Biirordume z. t. mit Mineralfaserplatten verkleidet.

An den AuBenwénden wurden in Teilbereichen an den Gebdudeinnenseiten Dammungen aus

Heraklith unter Putz festgestelit.

An Auffilligkeiten wurde an dem Kamin eine Verkleidung aus wahrscheinlich asbesthaltigen

Kunststeinschiefern ermittelt.

Lager

Dieses Gebdude ist zum gréfBten Teil auch noch vermietet. Die Kubatur des Gebidudes betrigt
ca. 3.000 m’. Die Dacheindeckung besteht aus Dachpappe; zur Dachtragkonstruktion kénnen
keine Angaben gemacht werden; wahrscheinlich handelt es sich um eine Holztragkonstrukti-

on. Ein Vordach an der Geb4udestidseite besteht aus Trapezblechen.

Innerhalb des Gebiudes sind ehemalige Kiihlrdume, Labor- und Biiro- als auch Lagerrdume

eingerichtet.

Die Winde des Gebaudes bestehen aus Mauerwerk, die Bodenplatte aus Beton. Im Gebdude-
inneren sind die Wénde als auch die Decken in weiten Teilen mit Styropor geddmmt und z. T.
mit Rigisplatten verkleidet. Die Bodenplatte des Gebéudes besteht aus Beton. Unterhalb der

Bodenplatte wurden keine Ddmmungen oder Isolierungen festgestellt.

An Bodenbelidgen wurden Teppichbden im Bereich der Biiroriume sowie innerhalb der
ehemaligen Labor- und Toilettenrdume Fliesenversiegelungen ermittelt. Isolierungen oder ein
Nisseschutz wurde in den Fubdden der Toiletten nicht ermittelt. In einem weiteren Raum

wurde-auf die Bodenplatte ein HolzfuBboden aufgebaut.

Abbruch- und Entsorgungskonzept 7
Palmbuschweg 14-44, Essen
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Verwaltung (Palmbuschweg 14)

Bei diesem Gebdude handelt es sich um das ehemalige Verwaltungsgebiude; dieses wird zur-
zeit durch einen Sozialverein (Jugendhilfe Essen) genutzt. Das Gebdude konnte im Rahmen

der Untersuchungen nicht begangen werden.

Uberschligig weist das Gebiude eine Kubatur von ca. 2.500 m® auf. Der Dachstuhl des Ge-
biudes besteht aus Holz und ist mit Dachziegeln eindeckt. Ob im Bereich des Dachstuhls eine
Dammung eingezogen ist, konnte nicht ermittelt werden. Die Dachgauben sind fnit Natur-
schiefern, der Kamin mit wahrscheinlich asbesthéltigen Kunstschiefern verkleidet und mit

einer Asbestzementplatte abgedeckt.

Die Winde des Gebiudes bestehen augenscheinlich aus Mauerwerk; die Bodenplatte wahr-
scheinlich aus Beton. Ob die Zwischendecken aus Holz oder Beton bestehen, konnte nicht

- festgestellt werden

Garage

Diese Garage liegt unmittelbar norddstlich des durch die Jugendhilfe Essen genutzten Gebiu-
des. Es war ebenfalls nicht fiir eine Geb4udeaufnahme zuginglich. Die Kubatur betrigt ca.
30 m® - 35 m’. Das Dach ist mit Dachpappe eingedeckt; der Dachstuhl besteht wahrscheinlich

aus Holz. Die Winde der Garage bestehen aus Mauerwerk, die Bodenplatte aus Beton.

Tankwagenreinigung

Dieses Gebiude ist zurzeit an einen KFZ-Betrieb (KFZ-Handel) und einen Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb vermietet. Es konnte im Rahmen der Gebidudeaufnahme begangen werden;

allerdings konnten hier keine Probennahmen durchgefiihrt werden.

Die Kubatur des Gebzudes betriigt ca. 2.900 m’; die Gebdudehshe betrdgt knapp 6,0 m. Die
Gebdudetragkonstruktion besteht aus Stahlbetonstiitzen, die Winde aus Mauerwerksausfach-
engen und aus Betonfertigteilen. Die Dacheindeckung besteht aus Trapezblechen, ob hier
noch eine Dacheindeckung aus einer Dachfolie oder Dachpappe vorhanden ist, konnte nicht
iiberpriift werden. Entsprechend einer Luftbildaufnahme scheint auf den Trapezblechen je-
‘doch keine Dacheindeckung vorhanden zu sein.

Abbruch- und Entsorgungskonzept 8

Palmbuschweg 14-44, Essen
078/13



()



Geologlsches Biiro
Dr. Georg Kleinebrinker

‘Die Bodenplatte dieser Halle besteht aus Beton und ist in Teilbereichen mit Fliesen versiegelt.
Die Trennwand zwischen &stlichem und westlichem Hallenteil besteht aus Leichtmetall; wei-

terhin ist in der Trennwand ein Rolltor eingebaut.
Zur Beleuchtung sind in dem Gebéude Leuchtstoffrshren montiert.

Zentralgebiude (ehemaliges Produktionsgebiude)

Bei diesem im Folg.enden als Zentralgebiude bezeichneten Gebiude handelt es sich um einen
in weiten Teilen unterkellerten Hallenkomplex im mittleren Grundstijcksbereiéh, in dem ehe-
mals mehrere Lagerbereiche, die Abfiillung, die Palettierung, ein Maschinenraum, Kiihlrdu-
me, Laborrdume, ein Druckluftraum, ein Zen“trifugenraum, das Kesselhaus, ein Kiihlraum und

ein Tanklager eingerichtet waren (siehe hierzu auch Lageplan der Anlage 2.2).

Weiterhin befindet sich in dem Gebdudekomplex noch ein Hochspannungsraum, in dem noch
mehrere in Betrieb befindliche Trafos vorhanden sind. Die gesamte Kubatur dieses Komple-

xes betriigt ca. 46.000 m>. Die Gebéudehshe betréigt in etwa 7,0 bis 10,0 m.

Der Komplex ist weitestgehend leer gerdumt und wird nur in Teilbereichen noch als Lager
genutzt. Ehemals vorhandene Produktionseinrichtungen und Maschinen wurden bereits de-
montiert. Im Rahmen der Gebdudeaufnahme wurden jedoch in Teilbereichen innerhalb der

Halle Sperrmiill, Miill und Reste von Ddmmmaterialien (KMF) festgestellt.

Das Gebiude ist ab Geldndeoberkante weitestgehend (ohne Keller) eingeschossig und nur in
Teilbereichen zweigeschossig ausgebaut. Oberhalb des ehemaligen Kiihlraums/Tanklagers ist
ein weiteres Geschoss eingezogen, in dem ehemals wohl Biirorsumlichkeiten untergebracht
waren. Weiterhin sind entlang der nordlichen Lingswand vorhandenen Gebiudebereiche
oberhalb der ehemaligen Laborrdume und der Palettierung zweigeschossig ausgebaut. Hier

befanden sich im Obergeschoss Sozial-, Umkleide-, Biiro- und Sanitirriumlichkeiten.

Der im zentralen Teil des Komplexes gelegene Kiihlraum bzw. das éhemalige Tanklager wa-

ren im Rahmen der Gebdudeaufnahme nicht zuginglich.

Abbruch--.und Entsorgungskonzept 9
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Die Dachtragkonstruktion der weitestgehend als Satteldéicher ausgebauten Ddchern besteht
weitestgehend aus Holz; nur in kleineren Teilbereichen, wo die Décher als Flachdach ausge-
bildet sind, besteht die Dachkonstruktion aus Trapezblechen, die mit PU-Schaum ausge-

schiumt sind

Die Dacheindeckung besteht zum grofiten Teil aus mehrlagigen Dachpappeneindeckungen;
das Dach oberhalb der Palettierung hingegen ist mit Dachfolie eingedeckt. In ca. 20 % der
Dachbereiche wurde unterhalb der Eindeckung aus Dachpappe eine Ddmmung aus Styropor
festgestellt. In die Décher sind Oberlichter aus Drahtglas oder Kunststoff eingebaut. In klei-

nen Teilbereichen wurden im Bereich der Dicher aus Sandwichplatten verbaut.

An Auffilligkeiten wurde ein moglicherweise asbesthaltiger Fensterkitt an den Dachfenstern

ermittelt.

Die Tragkonstrliktion des Komplexes besteht aus Stahlbetonstiitzen. Die Wénde bestehen zu
einem grofien Teil aus Ziegeln, Kalksandstein und in kleineren Teilbereichen aus Ytong
(Leichtbeton) oder Bimssteinen. Im Gebaudeinnern sind die Wande in weiten Teilen mit Flie-

sen versiegelt.

Eine Ddmmung konnte bei punktuellen Aufbriichen hinter den Fliesen nicht festgestellt wer-
den. Es ist aber nicht auszuschlielen, dass innerhalb des ehemaligen, im mittleren Bereich des
Komplexes gelegenen Kiihlraum eine Ddmmung aus Styropor an den Winden angebracht ist.
In Teilbereichen sindv die Winde an den Innenseiten auch mit Sandwichplatten verkleidet.
Weiterhin wurden in kleinen Teilbereichen innerhalb der Obergeschosse Winde in Trocken-

bauweise aus Holz hergestellt.

In einem Teil der Raumlichkeiten sind abgehéngte Decken aus Rigips oder Mineralfaserplat-
ten eingezogen; eine Ddmmung wurde hieriiber nicht festgestellt; lediglich in kleineren Fli-

chen wurde Heraklith verbaut.

Die Bodenplatte des Komplexes als auch die Zwischendecken in den zweigeschossig ausge-

bauten Bereichen bestehen aus Beton. In den FuBbdden konnten bei punktuellen Uberpriifun-

Abbruch- und Entsorgungskonzept 10
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gen keine Nisseschutzisolierungen oder Abdichtungen festgestellt werden. Die Dicke der

Bodenplatte betrdgt zwischen ca. 20 cm und 25 cm.

Rohleitungen bestehen aus Metall und sind z. T. mit KMF gedéirh‘mt. Zur Beleuchtung sind

innerhalb des Komplexes Leuchtstoffrshren installiert.

Ehemals an der Nordseite im mittleren Gebdudebereich auBen auf einer Rampe vorhandene

Silos bzw. Tanks wurden bereits entfernt.
An der Siidseite des Komplexes ist eine Verladerampe aus Beton angebaut.

‘Flaschenwaschhalle

Dieses Gebédude grenzt Ostlich an das Zentralgebdude an. Die Kubatur dieses Gebiudes be-
trigt ca. 3.500 m’. Die Gebdudehshe liegt in etwa bei 6,7 m. Die Dachtragkonstruktion des
Gebiudes besteht aus Bimsdielen und weist eine Eindeckung mit einer mehrlagigen Dachfolie

und Vlies auf.

Die Winde des Gebiudes bestehen aus Ziegelmauerwerk, z. T. aus Kalksandstein und an drei
Seiten aus Beton. In den Fugen der Betonfertigteile der Winde wurde eine elastische Fugen-

masse festgestellt. In die Wénde sind insgesamt vier Rolltore eingebaut.

Die Bodenplatte des Gebzudes besteht aus Beton und ist mit Fliesen versiegelt. An Auffillig-

keiten wurden mehrere, moglicherweise asbesthaltige Brandschutztiiren festgestellt.
An der Siidseite der Halle ist eine ca. 160 m* grofe Leergutrampe aus Beton angebaut

Werkstatt/Lagerschuppen

Diese eingeschossigen Gebdude befinden sich an der Siidostseite der Kiihlhalle bzw. zwi-
schen dem Zentralgebidude und der Kiihlhalle. Die Gesamtkubatur der beiden Gebaude betrégt
ca. 5.000 m’.

Die Tragkonstruktion der Werkstatt besteht aus Stahlfachwerk mit Ausfachungen aus Ziegel-

mauerwerk. Das Dach, welches nicht begangen werden konnte, besteht wahrscheinlich aus

Abbruch- und Entsorgungskonzept 11
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einer Bimskonstruktion und ist mit wahrscheinlich teerhaltiger Dachpappe eingedeckt. Die
Bodenplatte besteht aus Beton und weist aufgrund des Werkstattbetriebs leichte Olverunreini-

gungen auf.

Das Gebdude wurde zum Zeitpunkt der Untersuchungen noch genutzt, so dass hier nur punk-
tuell Aufbriiche bzw. Probennahmen zur Erkundung der Gebdudesubstanz durchgeflihrt wer-

den konnten.

In die Bodenplatte des Gebadudes ist eine Arbeitsgrube eingelassen, deren Wénde und Fullbo-
den mit Fliesen versiegelt sind. Hierauf wurden Olverunreinigungen festgestellt. In der Ar-
beitsgrube ist weiterhin ein Olabscheider eingebaut. Weiterhin sind zur Beleuchtung Leucht-

stoffrohren installiert.

Unmittelbar siidlich neben dem Werkstattgebdude befindet sich ein Lagerraum, der durch
den Werkstattbetrieb genutzt wird. Die Dacheindeckung besteht wahrscheinlich aus Trapez-
blechen und ist mit Dachpappe eingedeckt. Eine Begehung des Daches wurde nicht durchge-

fithrt, da das Gebdude zum Zeitpunkt der Untersuchungen ebenfalls noch genutzt wurde.

Die Winde des Lagers bestehen zum Einen aus der Ziegelwand des angrenzenden Kiihlhauses
sowie aus Sandwichplatten. Rohleitungen bestehen aus Metall und sind mit KMF (Glaswolle)

geddmmt.
Die Bodenplatte des Gebiudes besteht aus Beton und weist leichte Olverunreinigungen auf.

Kiihlhaus

Hierbei handelt es sich um ein dreigeteiltes Gebdude. Der nordliche Teilbereich dieser Halle
ist als tiberdachte Verladerampe ausgebaut. An der Ostseite dieses Bereichs ist ein zweige-
schossiger, abgetrennter Bereich eingezogen, dessen Grundfliche ca. 100 m’ betréigt; im
Obergeschoss waren hier Sozjal- und Aufenthaltsrdume und im Erdgeschoss Sanitdrrdumlich-
keiten eingerichtet. Die Decke dieses Gebdudeteils besteht aus Metall; im oberen Geschoss ist
eine abgehéngte Decke aus Mineralfaserplatten eingezogen. Hierliber wurde eine Ddmmung

aus KMF festgestellt.
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Die Kubatur der gesamten Halle betrigt ca. 67.700 m>, die Gebdudehshe betrégt ca. 12 m.

Diese Halle ist weitestgehend leer gerdumt. Die Dachtragkonstruktion besteht im mittleren
Teil und iiber der Verladerampe aus Bims und ist mit Bitumenpappe eingedeckt. Hier sind in
das Dach mehrere Dachlaternen eingezogen. Im siidlichen Teilbereich besteht die Dachtrag-
konstruktion augenscheinlich aus Holz und ist ebenfalls mit Dachpappe eindeckt. Es ist hier

allerdings anzumerken, dass das Dach der Halle nicht begangen werden konnte.

Die Winde der Halle bestehen aus Ziegelmauerwerk und sind im mittleren Bereich des Ge-

biudes an den Innenseiten mit Styropor und Trapezblechen verkleidet.

Die AuBenwinde sind an der westlichen Lingsseite und an der Nordseite mit Waschbeton-
platten verkleidet; in den Fugen der Waschbetonverkleidung wurde eine dauerelastische Fu-
genmasse festgestellt, die moglicherweise PCB-belastet ist. Eine Ddmmung hinter den Beton-

platten wurde bei punktuellén‘ Uberpriifungen der Waschbetonfassade nicht festgestellt.

Die Bodenplatte der Halle (ohne den Bereich der Verladerampe) ist um ca. 1,3 m iiber das
umgebende Geldnde erhdht. Hierunter befindet sich ein moglicherweise zumindest z. T. ver-
fullter Hohlraum (Kriechkeller); tiber die Verfiillmaterialien kénnen keine Angaben gemacht

werden. Die Dicke der Bodenplatte betriigt ca. 25 cm.

Im mittleren und stidlichen Hallenbereich ist eine abgehéngte Decke aus Styroporplatten an

einer Authdngung aus Metallstreben eingezogen.
Zur Beleuchtung sind innerhalb des Gebéudes z. T. Leuchtstoffréhren montiert.

Kamin
Hierbei handelt es sich um einen zweischaligen, gemauerten Kamin, dessen Héhe ca. 25 m
betrigt, die Kubatur betriéigt ca. 180 m®. Zumindest im oberen Bereich ist in den Kamin ein

Metallabzug eingesetzt.
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Auflenflichen

Die Versiegelung der AuBenbereiche wurde vorab bereits beschrieben. An Auffilligkeiten
wurden in den AuBenbereichen Altreifen, alte Fahrzeuge, alte Bahnschwellen und kleinere

Miillablagerungen ermittelt.

Weiterhin befinden sich auf dem Betriebsgelidnde gem#B den vorliegenden Informationen

‘noch vier oder fiinf Betriebsbrunnen, der Tiefe mehr als 40 m betrégt.

Im Rahmen von Voruntersuchungen wurden im Bereich einer ehemaligen Betriebstankstelle,
die zwischen den Hiusern N. 40 — 44 und dem Lager-/Biirogebiude gelegen ist, Verunreini-
gungen des Untergrundes dufch'Kohlenwasserstoffe festgestellt, die im Rahmen einer Gelén-
deneunutzung bzw. Sanierung wohl zu sanieren sind. Die festgestellten Verunreinigungen
reichen bis in eine Tiefe von ca. 5,0 m unter Gelénde. Bei der Sanierung ist zu beriicksichti-
~gen, dass hier wohl eine Baugrubensicherung mittels eines Verbaus zu erstellen sowie wahr-

scheinlich eine Wasserhaltung zu betreiben ist.

5.0 Schadstoffpotenziale/Untersuchungsprogramm

Im Rahmen der Gebiudeaufnahme und der Probennahme innerhalb der Gebsude bzw. der
Freifliche wurden in Teilbereichen potenziell belastete Baumaterialien ermittelt. Diese
Schadstoffpotenziale bzw. das Untersuchungsprogramm werden im Folgenden erldutert bzw.

aufgelistet.
Asbest: Der Fensterkitt der Dachfenster (Zentralgeb4dude) wurde auf Asbestanteile untersucht.

PAK (EPA) (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe): Die Dacheindeckungen aus
Dachpappe einschlieBlich des Klebers als auch die Asphaltversiegelung der Freiflichen wur-
den mittels Untersuchung auf PAK (EPA) auf Teeranteile analysiert.

PCB (polychlorierte Biphenyle)
Die dauerelastische Fugenmasse in der Waschbetonfassade der Kiihlhalle als auch der Fla-

schenwaschhalle war auf Belastungen durch PCB zu untersuchen.
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KW-Index (Kohlenwasserstoffe)
Aus den augenscheinlich durch Ol verunreinigten Bereichen des FuBbodens bzw. der Boden-
platte innerhalb der Werkstatt wurde eine Probe zur Untersuchung auf Gehalte an Kohlenwas-

serstoffen entnommen.

LAGA (Recyclingbaustoffe/nicht aufbereiteter Bauschutt): Die als Mischproben aus der
unauffilligen mineralischen Bausubstanz (Ytong, Beton, Kalksandstein- und Ziegelmauer-
werk) entnommenen Proben wurden weiterhin auf die entsprechenden Parameter hinsichtlich

der Verwertbarkeit/Recyclingfihigkeit dieses Materials untersucht.

FCKW (fluorierte Chlorkohlenwasserstoffe)
Die PU-Schaum-Dammung, die in Teilbereichen des Daches des Zentralgebdudes oberhalb

von Trapezblechen ermittelt wurde, wurde auf Gehalte an FCKW anaiysiert.

Auf eine Untersuchung der festgestellten Ddmmungen aus KMF (kiinstliche Mineralfaser)
wurde verzichtet, da es sich bei den festgestellten Ddmmungen aufgrund des Alters gem. der

TRGS 905 um potenziell krebserzeugende Materialien der Kategorie 2 handelt.

Auf eine Untersuchung der Holztragkonstruktionen der verschiedenen Décher wurde eben-
falls verzichtet, da diese Holzer gemiB der Altholzverordnung als A IV-Holz einzustufen

sind. -

6.0 Chemisch-Physikalische Untersuchungen

Entsprechend den Befunden der Gebdudeaufnahme sowie den ausgewiesenen Schadstoffpo-
tenzialen wurden die entsprechenden Proben zur Untersuchung auf die relevanten Parameter
ausgewdhlt. Die zur chemischen Uritersuchung ausgewidhlten Proben wurden der SEWA
Laborbetriebsgesellschaft mbH, Essen, zur Untersuchung iibergeben; Untersuchungen auf

Asbest wurden bei der GSA mbH in Ratingen durchgefiihrt.
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Die Lage der Probennahmestellen der Gebdudeproben bzw. der Gebdudeaufbriiche ist in dem

Luftbild und dem Lageplan der Anlage 2 dargestellt. Das zugehdrige Probennahmeprotokoll

ist als Anlage 4 dokumentiert. In Tabelle I sind nun die zur Untersuchung ausgewéhlten Pro-

ben aufgelistet, sowie die Entnahmebereiche, eine Materialbeschreibung und der entsprechen-

de Untersuchungsumfang angegeben.

Es ist hier anzumerken, dass die Probennummer 36 versehentlich nicht vergeben wurde. Die

Probe 85 wurde als Mischprobe aus der Betonversiegelung der Auflenflichen entnommen und

ist nicht auf dem Lageplan der Anlage 2.2 verzeichnet.

Tabelle I Zur Untersuchung ausgewéhlte Proben und Untersuchungsumfang

Probe Entnahmebereich Material Untersuchungsumfang |
11 Zentralgebdude Dachpappe PAK (EPA)
Dach Maschinenraum
2/1 Zentralgebdude Dachpappe PAK (EPA)
3/1 Dach Abflillung Dachpappe PAK (EPA)
4/1 Zentralgebdude Dachpappe PAK (EPA)
5/1 Zentrifugenraum Dachpappe PAK (EPA)
6 Szgﬁri%‘;\gﬁ‘;i‘; Dachpappe PAK (EPA)
N . LAGA (Recyclingbaustof-
/ Wiand Zertealgebauds Ziegel fe/nicht au(fbervg/itete;g Bauschutt)
8/2 Dach Abfiillung Dachpappe PAK (EPA)
10/2 Zentralgebiude Dachpappe PAK (EPA)
Zentralgebdude !
11 Dach Druc%klu firaum Fensterkitt Asbest
12 Zentralgebande PU-Schaum FCKW
Dach Lager
13/1 Zentralgebdude Dachpappe PAK (EPA)
Dach Abfiillung
16 Kamin Ziegel LAGA (Recyclingbaustof-
fe/nicht aufbereiteter Bauschutt)
MP 19+20 Zentralgebiude Winde Ziegel LAGA (Recyclingbaustof-
Abfiillung Kalksandstein fe/nicht aufbereiteter Bauschutt)
MP 38+39 Zentralgebdude Winde Kalksandstein LAGA (Recyclingbaustof-
Abfillung/Tanklager fe/nicht aufbereiteter Bauschutt)
MP 40+58 Zentralgebdude Winde LAGA (Recyclingbaustof-
Abfiillung Ytong fe/nicht autbereiteter Bauschutt)
Pumpenhaus Winde
Zentralgebiude LAGA (Recyclingbaustof-
MP 41+42 FuBbodengAbﬁillung Beton fe/nicht au(fberg;tetef Bauschutt)
48/5 Haus Nr. 44 Ziegel LAGA (Recyclingbaustof-
Aufbruch Winde fe/nicht aufbereiteter Bauschutt)
55/1 Dach Pumpenhaus Dachpappe. PAK (EPA)
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Probe Entnahmebereich Material Untersuchungsumfang
59 Wand Flaschenwaschhalle Fugenmasse PCB
61 AuBenflidche Asphalt PAK (EPA)
62 Werkstatt Beton KW-Index
Fu3boden leicht 8lverunreinigt
64 AuBenfliche Asphalt PAK (EPA)
65 Kiihlhaus Ziegel LAGA (Recyclingbaustof-
Aufbruch Wand ; fe/nicht aufbereiteter Bauschutt)
66 Fugenmasse PCB
67 AuBlenflache Asphalt PAK (EPA)
70/1 Dach Lager/Biiro Dachpappe PAK (EPA)
70/2 Kleber PAK (EPA)
85 AuBenfliche Betonversiegelung LAGA (Recyclingbaustof-
fe/nicht aufbereiteter Bauschutt)

MP: Mischprobe

Untersuchung auf Asbest

Die Probe 11 stammt aus dem Fensterkitt, der im Bereich eines Dachfensters des Zentralgebéu-
des festgestellt wurde. In dieser Probe wurden keine Asbestanteile nachgewiesen, so dass es sich

um einen asbestfreien Fensterkitt handelt.

Untersuchung der mineralischen Bausubstanz

Die Proben 7, 16, MP 19+20, MP 38+39, MP 40+58, MP 41+42, 48/5, 65 und 85 wurden u. a.
als Mischproben aus der mineralischen Bausubstanz der Gebéude, aus dem Ziegelmauerwerk
des Kamins als auch aus der Betonversiegelung der Freiflichen entnommen und zwecks Klé—
rung des Verwertungsweges auf den Parameterumfang der Zuordnungswerte n. LAGA (Re-

cyclingbaustoffe/nicht aufbereiteter Bauschutt) analysiert.

Nachfolgend sind die Untersuchungsergebnisse aufgelistet und den Zuordnungswerten n.

LAGA gegeniibergestellt.
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Tabelle II - Untersuchungsergebnisse mineralische Bausubstanz

Zuordnungswerte n LA-
MP MP | MP MP GA
Parameter 7 16 | 19420 | 38+39 | 40+58 | 41+42 | 48/5. | 65 85 (Bauschutt)

Z11 | 712 | Z2
pH-Wert (Eluat) 9,13 | 8,12 12 9,82 | 9,02 114 | 908 | 952 | 128 7,0-12,5
el. Leitfihigkeit 940 | 470 | 2.900.| 240 | 1.600 | 670 120 200 | 2.500 | 1.500 | 2.500 | 3.000
(uS/em)
Chlorid (mg/I) 6.8 2,9 9 557 52 12 1.6 7,9 23 20 40 150
Sulfat (mg/1) 450 180 12 55 720 120 36 37 6,1 150 300 600
Arsen (mg/l) <0,01 0,01 0,04 0,05
Blei (mg/l) <0,005 0,04 0,1 0,1
Cadmium (mg/l) <0,0005 0,002 | 0,005 | 0,005
Chrom (mg/1) 0,057 | <0,005 | 0,0094 | 0,0075 | 0,022 <0,005 0,03 | 0,075 0,1
Kupfer (mg/l) 0,0058 | <0,005 | 0,0068 <0,005 0,013 <0,005 0,013 | 0,05 0,15 0,2
Nickel (mg/l) <0,005 0,0075 <0,005 0,05 0,1 0,1
Quecksilber (mg/l) <0,0002 0,0002 | 0,001 | 0,002
Zink (mg/I) <0,01 0,018 <0,01 0,1 0,3 0,4
Phenolindex (mg/1) <0,005 <0,001 <0,005 0,2 <0,005 <0,01 | 0,01 0,05 0,1
PAK (EPA) 024 [ 0,029 | 0,11 | 0,11 021 | 0,069 | 0,1 0,076 | n.b. 5 15 75
KW-Index (mg/kg) <50 <50 87 <50 440 300 500 1.000
EOX (mg/kg) <0,5 3 5 10
> PCB (DIN) (mg/kg) - n. b. 0,1 0.5 1
Zuordnung n. LAGA 72 J Z1.2 i 72 ‘ Z1.1 ‘ 72 ! >72 ‘ Z1.1 | 21.1“ >72

n. b.: nicht berechenbar (= nicht nachweisbar)

Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, dass in den Proben mehrheitlich nur Gehalte unter-

halb der Z 1.2-Zuordnungswerte nachgewiesen wurden; der GroBteil der ermittelten Gehalte

liegt sogar unterhalb der Z 1.2-Zuordnungswerte n. LAGA (Recyclingbaustoffe/nicht aufbe-

reiteter Bauschutt).

Lediglich in einzelnen Proben wurden fiir die Parameter pH-Wert (Probe 85), die elektrische
Leitféhigkeit (MP 19+20), Sulfat (Probe 7, MP 40+58), Chlorid (MP 40+58) und den Pheno-
lindex (MP 41+42) Gehalte festgestellt, die im Z 2-Bereich oder sogar iiber dem entsprechen-

den Z 2-Zuordnungswert liegen.
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Erhohte ‘Sulfatgehalte als auch ein erhShter Gehalt fiir Chlorid wurden in den aus den Bau-
stoffen aus Leichtbeton entnommenen Proben (MP 40+48) ermittelt. Da diese Materialien
ebenso wie Baustoffe aus Bims aufgrund ihrer Beschaffenheit i. d. R. nicht zu einer Recyc-
linganlage verbracht werden, sollten diese Materialien im Rahmen des Abbruches, soweit als .

moglich, separiert und zu einer Deponie verbracht werden.

Der in der Probe 7 ermittelte Sulfatgehalt von 450 mg/l liegt im Z 2-Bereich; er ist wahr-
scheinlich. auf Putzanteile in der Probe zuriickzufiihren. Da,- abgesehen von den aus den
Leichtbetonbaustoffen entnommenen Proben, fiir Sﬁlfat keine Auffilligkeiten nachgewiesen
wurden und ein Grofteil der Sulfatgehalte in den untersuchten Proben sogar deutlich unter--
halb des Z 1.1-Zuordnungswertes fiir Sulfat von 150 mg/1 liegen, handelt es sich bei dem in

Probe 7 ermittelten Sulfatgehalt wohl um einen ,Ausreifler’.

Der in der Probe MP 19+20 ermittelte Wert fiir die elektrische Leitfahigkeit kann unberiick-
sichtigt bleiben, da dieser Wert i. d. R. in gebrochenem Bauschutt schnell absinkt und dann

nicht mehr nachgewiesen werden kann.

In der Probe 85, die aus dem Beton der Freiflichenversiegelung enthommen wurde, wurde fiir
den pH-Wert mit 12,8 ein Wert auBerhalb des Z 2-Bereiches ermittelt. Erhohte pH-Werte al-
lein stellen jedoch kein Ausschlusskriterium dar, so dass, auch unter Beriicksichtigung der
Tétsache, dass in der Probe fiir die anderen relevanten Parameter nur Gehalte im Z '1.2-
Bereich nachgewiesen wurden, gutachterlicherseits keine Bedenken bestehen, den Betbn der

AuBenflichen noch als Z 1.2-Material zu verwerten.

Auffillig ist hingegen der fiir den Phenolindex in der Probe MP 41442 ermittelte Wert von
0,2 mg/l. Dieser Wert liegt deutlich iiber dem entsprechenden Z 2-Zuordnungswert von
0,1 mg/l. Dieser Wert wurde durch eine entsprechende Nachuntersuchung beim Untersu-

chun‘gslabor bestitigt.

Diese beiden Proben wurden aus dem BetonfuBlboden des Zentralgebiudes entnommen. Auf-
grund der organoleptischen Ansprache ist dieser Gehalt nicht zu erkliren, so dass eé sich hier,
unter Beriicksichtigung der in den anderen Proben flir den Phenolindex ermittelten Werte
wahrscheinlich um einen ,AusreiBBer® handelt. Wahrscheinli.ch ist dieser Wert gemédfB Auskunft
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des Untersuchungslabors nicht auf Phenole sondern auf Abbindemittel im Beton zuriickzufiih-

ren.

Es wird empfohlen, vor Beginn von Abbrucharbeiten hier eine oder mehrere Proben aus dem
Betonfuflboden des Zentralgebdudes fiir eine Nachuntersuchung auf den Phenolindex zu ent-
nehmen, Nach Vorlage der Analyseergebnisse kann dann nachfolgend iiber das weitere Vor-

gehen entschieden werden.

Erfahrungsgemél ist zu vermuten, dass dieser Wert sich nicht bestiitigen wiirde, so dass der
Beton des FuBlbodens als auch der Bodenplatte des Zentralgebdudes - vorbehaltlich einer
Nachuntersuchung auf Phenole - wahrscheinlich noch einer Verwertung in einer Recyclingan-

lage als Z 1.2-Material zugefiihrt werden kann.

Untersuchungen auf PAK (EPA)

Die Proben 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6, 8/2, 10/2, 13/1 55/1, 70/1 und 70/2 stammen aus Dach-
pappeneindeckuhgen und Klebern. Abgesehen von der Probe 4/1, die aus der Dachpappenein-
deckung des Zentralgebdudes oberhalb des Gstlichen Bereichs des Zentrifugenraums entnom-
men wurde, wurden in den Proben PAK-Gehalte n. EPA < 100 mg/kg naéhgewiesen. Der in -

der Probe 4/1 nachgewiesene PAK-Gehalt hingegen betrigt 140 mg/kg.

Dachpappen bzw. Kleber werden i. d. R. ab einem PAK-Gehalt > 100 mg/kg als teerstimmig
eingestuft, so dass es sich bei den Dachpappeneindeckung und —klebern zum gréBten Teil um
bituminds gebundene Materialien handelt. Lediglich die Dachpappeneindeckung, aus der die
Probe 4/1 entnommen wurde, ist aufgrund des vorliegenden Analyseergebnisses als teerhaltig

einzustufen und im Rahmen des Abbruches einer entsprechenden Entsorgung zuzufiihren.

Die Proben 61 und 64 stammen aus der Asphaltversiegelung der Freifléiche. In der Probe
64, die im nirdlichen Bereich des Geldndes enthnommen wurde, konnten keine nachweisbaren
Gehalte an PAK (EPA) festgestellt werden, so dass es sich hier um eine bituminds gebundene

Asphaltversiegelung handelt.
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In der Probe 61 hingegen wurden mit 30 mg/kg ein Gehalt festgestellt, der {iber dem in der

Richtlinie fiir die umweltvertrigliche VerWertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen
Bestandteilen sowie fiir die Verwertung von Ausbauasphalt im StraBenbau — RuVA-StB 01 -
festgelegten Grenzwert von 25 mg/kg iiegt, so dass es sich hier um einen schwach teerhalti-
gen Asphalt handelt, der in die Verwertungsklasse B gem. der RuVA-StB 01 einzustufen ist.
Allé_rdings handelt es sich nicht um einen Gefahrstoff, da hier der Grenzwert 30 mg/kg be-

-trégt.

Es ist davon auszugehen, dass ca. 50 % der Asphaltflichen der AuBenbereiche einer Verwer-

tung in der Verwertungsklasse B zugefiihrt werden muss.

Uhtersuchungen auf den KW-Index (Kohlenwasserstoffe)

Die Probe 62 stammt aus einem leicht mit Ol beaufschlagten bzw. verunreinigten Bereich der
Betonbodenplatte des Werkstattgebdudes. In der Probe wurde ein KW-Index von 350 mg/kg

ermittelt.
Dieser Gehalt liegt noch unter dem Z 1.2-Zubrdnungswen n. LAGA von 500 mg/kg.

Aus Vorsorgegriinden sollten jedoch Bereiche der Bodenplatte des Werkstattgebdudes und
des benachbarten Lagerraums, welche aufgrund der organoleptischen Anspraéhe mit Ol ver-
unreinigt sind, im Rahmen des Abbruches getrennt und an dem separierten Material hier eine
entsprechende Kontrollanalyse auf Kohlenwasserstoffe durchgefiihrt werden. Je nach Analy-
seergebnis Wéifen diese mit Ol veruhreinigten Bereiche dann und einer gesonderten Entsor-

gung zuzufiihren.

Untersuchung auf PCB (DIN)

Die Proben 59 und 66 wurden aus Fugenmassen im Bereich der Flaschenwaschhalle
(Probe 59) als auch aus der Waschbetonfassade des Kiihlhauses (Probe 66) entnommen. In

der Probe 59 konnten keine nachweisbaren Gehalte an PCB festgestellt werden.

Der in der Probe 66 ermittelte Gehalt von 420 mg/kg hingegen liegt deutlich iiber dem
Grenzwert der PCB Abfallverordnung von 50 mg/kg und zeigt, dass es sich um eine PCB-
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belastete Fugenmasse handelt, die im Rahmen des Abbruches zu separieren und einer geson-

derten Entsorgung zuzufiihren ist.

Untersuchung auf FCKW

Die Probe 12 stammt aus der PU-(Polyurethan-)Dimmung im Bereich der Dacheindeckung
aus Trapezblechen. In dieser Probe wurde fiir den FCKW-Einzelparameter Trichlorfluorme-
than ein Gehalt von 230 mg/kg festgestellt. Dieser Wert ist unauffillig, so dass es sich hier
nicht um eine FCKW-belastete Ddgmmung handelt.

7.0 Entsorgungs- und Verwertungswege

Durch die durchgefiihrten Untersuchungen wurden in der abzubrechenden Gebiudesubstanz
in Teilbereichen belastete Materialien festgestellt, die im Zuge des Gebduderiickbaus zu sepa-

rieren und einer entsprechenden Entsorgung zuzufiihren sind. Dabei handelt es sich um:

¢ PCB-belastete Fugenmassen Waschbetonfassade Kiihlhalle (Probe 66)

¢ Dimmungen aus krebsérzeugender KMF und Mineralfaserplatten aus KMF (Rohr-
leitungen, abgehéngte Decken — alle Geb4ude)

¢ Holzkonstruktion — Décher Zentralgebiiude, Pumpenhaus, Lager und eines Teils der
Kiihlhalle- A 1V-Holz

¢ Brandschutztiiren Flaschenwaschhalle

e Olverunreinigte Bereiche der Bodenplatten

® Asbestzementverkleidungen an Kaminen (Kunstschiefer)

e Asphaltversiegelung — Verwertungsklasse B

Nachfolgend sind fiir die im Rahmen des Abbruches anfallenden Materialien die Entsor-
gungs- und Verwertungswege sowie die entsprechenden Abfallschliisselnummern und ange-

geben.
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Tabelle III - Entsorgungs- und Verwertungswege

Bereich Baustoff Abfalischlissel -
EAK-Nr.
Dicher Dachpappe/Klieber 1703 02
Dachpappe Zentrifugenraum 17 03 03*
Dachfolie 1709 04/17 03 02
Styropor 17 06 04/17 09 04
Metall 17 04 07
Holz 17 02 04*
Bims - 1701 01
(Deponierung)
Sandwichplatten 17 09 04/17 06 04
PU-Schaufn 17 09 04/17 06 04
AuBen- und Mauerwerk/Beton 17 01 01/02/07
Innenwénde (Z 1.2-Material)
PU-Schaum 17 09 04/17 06 04
Rigips 17 08 02
Bims 170101
(Deponierung)
Ytong 170101
(Deponierung)
KMF 17 06 03*
Holz 170201
Kaminverkleidungen Asbestzementplatten 17 06 05*
Fuflbsden/ Beton 1701 01
Zwischendecken Nachuntersuchung Beton -
FuBBboden Zentralgebdude -
Phenolindex
Fliesen 17 01 03/07
_ Sandwichplatten 17 09 04/17 06 04
Linoleum/PVC/Teppichbsden 1709 04
Styropor 17 06 04/17 09 04
Beton, dlverunreinigt 17 02 04*

Abbruch- und Entsorgungskonzept
Palmbuschweg 14-44, Essen
078/13

23






bk

Geologisches Biiro
Dr. Georg Kieinebrinker

Fortsetzung Tabelle I11

Bereich Baustoff Abfallschliissel -
. EAK-Nr.
Inneneinrichtung/ ' Metall 17 04 05/07

AuBenbereich Holz 17 02 01
KMF 17 06 03*
Kunststoff 17 02 03
Leuchtstoffréhren 2001 21
Kondensatoren 17 09 02*
Asphalt (Verwertungsklasse A 1703 02

gem. RuVA-StB 01)
Asphalt (Verwertungsklasse B 1703 01*

gem. RuVA-StB 01)
Dauerelastische Fugenmassen 17 09 02*

PCB-haltig

Brandschutztﬁren 16 02 12*
Bahnschwellen 17 02 04*

Bei der Verwertung/Entsorgung der anfallenden Abfille sind die relevanten abfallrechtlichen.
Bestimmungen der Stadt Essen, insbesondere die Andienungspflicht der Stadt Essen sowie

das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu beachten.

Bzgl. der Verwertung/Entsorgung der Sandwichplatten sollte iiberpriift werden, ob diese zu
einem Zerlegebetrieb verbracht werden kénnen, wo dann das Metall von der Schaumfiillung

getrennt werden konnte.

8.0 Verlauf der Abbrucharbeiten

Zwecks Gewihrleistung eines ordnungsgemifen Verlaufs der Abbrucharbeiten sowie einer
ordnungsgemiBen Entsorgung/Verwertung der im Zuge der Abbrucharbeiten anfallenden
Abfille wird vorgeschlagen, entsprechend den nachfolgend aufgefiihrten Arbeitsschritten vor-

zugehen.
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¢ OrdnungsgemifBe Stilllegung und AuBerbetriebnahme der in den Gebiuden noch vorhan-
denen Maschinen; Ablassen und ordnungsgemiBe Entsorgung der Betriebsmittel;

¢ Durchfiihrung der Entriimpelungs- und Entkernungsarbeiten innerhalb der Geb#ude ‘und
Entsorgung/Verwertung der hierbei anfallenden Abfille gemif Tabelle IV; Dimmungen
aus KMF und Mineralfaserplatten sind unter Beachtung der TRGS 521 zu trennen, ord-
nungsgeméf zu verpacken und {iber ein Nachweisverfahren einer entsprechenden Deponie
zuzufithren; Produkte aus Asbestzement sind unter Beachtung der TRGS 519 zu trennen
bzw. auszubauen, ordnungsgemiB zu verpacken und ebenfalls iiber ein Nachweisverfah-
ren einer entsprechenden Deponie zuzufithren;

e Abstemmen von dlverunreinigten Bereiche der Bodenplatten, Einlagern des Stemmguts in
entsprechende gesicherte Behiltnisse und Entsorgung zu einer entsprechenden Deponie;

¢ Trennen der Ddmmungen aus PU-Schaum und Entsorgung zu einer zugelassenen Depo-
nie/Entsorgungseinrichtung;

¢ Leuchtstoffrohren und Kondensatoren sind getrennt auszubauen und entsprechend Tabelle
IV zu entsorgen;

¢ Trennen bzw. Ausbau der PCB-haltigen dauerelastischen Fugenmassen im Bereich der
Kiihlhalle unter Beachtung der entsprechenden Arbeitsschutzrichtlinien;

e Abbau bzw. Aufnahme der Dacheindeckungen bzw. Aufbauten und Entsorgung/
Verwertung der hierbei anfallenden Abfille gem. Tabelle IV;

* Nach vollstandiger Entkernung bzw. Entfernung der im Inneren vorhandenen Einrich-
tungsgegenstinde und Materialien Abbruch der aufgehenden Bausubstanz und Aufnahme

der Fundamente; Verwertung des Bauschutts in einer Recyclinganlage.

Bei den Abbrucharbeiten sind die entsprechenden ArbeitsschutzmaBnahmen und die einschli-

gigen Vorschriften zu beachten.

Vor der Durchfithrung von Abbrucharbeiten sind die Trafogruben unterhalb der hier noch
befindlichen Trafos auf Verunreinigungen durch eventuell ausgelaufenes, moglicherweise

PCB-haltiges Trafodl zu untersuchen.

Weiterhin ist der Fuboden des Zentralgebiudes hinsichtlich des ermittelten Phenol-Gehaltes
vor Beginn der Abbrucharbeiten erneut zu iiberpriifen.
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9.0 Massenbilanzen belasteter Baustoffe und Materialien

Uberschligig ist bei dem Riickbau der Gebiude von den nachfolgend aufgefithrten Mengen

fur belastete Baustoffe und Materialien, die einer gesonderten Entsorgung/Verwertung zuge-

flihrt werden miissen, auszugehen.

Leuchtstoffrhren:
Asbestzementplatten:
KMF/Mineralfaserplatten:
A 1V Holz — Décher:
Brandschutztiiren:

Beton, Slverunreinigt:
Dachpappe teerhaltig:
PCB-haltige Fugenmassen:

Bahnschwellen:

Asphalt (Verwertungsklasse B):

Abbruch- und Entsorgungskonzept
Palmbuschweg 14-44, Essen
078/13

mehrere 100 bis 1.000 Stiick
ca. 15 m?

ca.30-40t

ca.120t- 150t

ca. 4 - 5 Stiick

ca. 40t

ca.235m’ (=ca. 6 —71)

ca. 750 Ifd. m

ca. 15 Stiick

ca. 2.300 m?
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10.0 Zusammenfassung

Die FrieslandCampina Germany GmbH plant den Abbruch der Gebiude des ehemaligen
Milchhofs in Essen.

Zwecks Gewihrleistung eines ordnungsgemiBen Verlaufs der Abbrucharbeiten sowie einer
ordnungsgemifen Entsorgung/Verwertung der bei der Mafinahme anfallenden Abfille und
Materialien sollte fiir die Bausubstanz ein Abbruch- und Verwertungskonzept erarbeitet wer-
den. Mit den entsprechenden Untersuchungen hierfiir wurde das Geologische Biiro Dr. Klei-

nebrinker, gbk, K&ln, durch die FrieslandCampina Germany GmbH beauftragt.

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden baustoffspezifische Belastungen der Gebaudesub-
stanz in Form von Asbestabfillen (Asbestzementprodukte — Kaminverkleidungen, Brand-
schutztiiren), in Form von krebserregenden Démmungen und Mineralfaserplatten aus kiinstli-
cher Mineralfaser, in Form von A IV-Holz, in Form von PCB-belasteten F ugenmassen und in
Form von 6lvérunreinigten Bereichen der Betonbodenplatte ermittelt. Baustoffe aus Bims und

Leichtbeton miissen im Zuge des Abbruchs einer entsprechenden Deponie zugefiihrt werden.

Diese Belastungen bzw. belasteten Materialien sind im Zuge des Abbruches unter Beachtung

der entsprechenden Arbeitsschutzmafinahmen zu trennen und ordnungsgeméB zu entsorgen.

Der beim Riickbau anfallend¢ Bauschutt kann entsprechend den vorliegenden Analyseergeb-
nissen - vorbehaltlich einer Nachuntersuchung auf Phenole - weitestgehend als Z 1.2-Material

verwertet werden.

Die restliche Gebdudesubstanz bzw. die hier festgestellten Baustoffe wie Isolierungen, Fuf-
bodenbeldge, Metall und Holz lassen sich gemiB den vorliegenden Erkenntnissen den allge-

mein iiblichen Entsorgungs- bzw. Verwertungswegen zufiihren.

Kéln, 11.11.2013 A
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