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~ Mehr als die Summe der

einzelnen (Satz-)Teile

Ein veritables Ausrufezeichen! Das neueroffnete Headquarter

der international tatigen Funke Mediengruppe verweist auf ein
koharentes stadtebauliches Areal, das sich wie ein wohlpropor-
tionierter Korper zu einem grofRen Ganzen fugt. Sein Kopf: der
Funke Medienturm, der uberdies die grofste Newswall in Deutsch-
land beherbergt. Seine Finger: die umliegenden Baukorper, deren
vielfaltige Nutzungsmoglichkeiten einen mafigeblichen Faktor in
der Planung darstellten. Das ,Medienhaus der Zukunft” soll ein
effizienter und zukunftsfahiger Ort der Kreativitat sein, die Kom-
munikation der rund 1300 Mitarbeiterinnen begunstigen sowie
Arbeitsablaufe vereinfachen. Diesem Ansinnen folgend, umfasst
das Ensemble etwa offentliche Bereiche wie Foyers, Restaurant-
und Konferenzraumlichkeiten genauso wie Platze des Verweilens
und des Erholens. Ein offentliches Mediencafe sorgt fur kom-
munikative Transparenz, wahrend Bienen auf dem Dach lokalen
Honig produzieren. Im Innenbereich schreibt sich der ausgepragte
Planungsgedanke indes in die unterschiedlichen Nutzflachen

ein: Redaktionen treffen auf Buros, eine Kindertagesstatte,
Schulungs- und sogar Fitnessraume. Basierend auf den Farben
Schwarz, Silber und WeiB spurt das Gestaltungskonzept auler-
dem dem Prozess des Druckens nach - im ubertragenen Sinne
manifestiert sich Druckerschwarze hier mittels silberner Stempel
auf weillem Papier. Als architektonische FuBnote unterstreichen
grofRflachig verlegte Betonwerksteine im mit dicht gepflanzten
Baumreihen und hofartigen Grunbereichen durchsetzten AuRen-
bereich obendrein den urbanen Gesamtcharakter der neuen
Unternehmenszentrale. Das Funke Media Office — ein zwischen
den Essener Stadtteilen Grune Mitte und Berliner Platz gelegenes
Ensemble, das im harmonischen Zusammenspiel seiner (Satz-)Tei-
le als weltgewandtes Statement mit Neuigkeitswert lesen lasst.

Das Rleine Schwarze - Die Fassade, ein energieeffizientes Kleid
Mit einer 3-fach-Verglasung und Prallscheibe ist die Vorhang-
fassade gegen Warmeverlust (Ucw-Wert 0,8 W/m2K) und
Warmeeintrag (im transparenten Bereich reduzierbar auf 7%)
bestens aufgestellt. Die Prallscheiben-Konstruktion schutzt die
Nutzerlnnen vor Transmissionslarm von auRen und integrierte
Schallabsorber verbessern den akustischen Komfort durch Re-

duktion der Gerausche im Inneren. Die im Werk gefertigte vorge-
hangte Elementfassade ist im Aufbau fiir eine maximale Flachen-
ersparnis auf ein MindestmaR reduziert. Ihre Gesamtdicke betragt
dabei lediglich 27 cm, wobei 22 cm aus dammender Mineralwolle
bestehen. Die elementierte Fassade ist zudem besonders gut
ruckbaubar, da sie aus recyclingfahigen Materialien zusammen
gesetzt ist - Aluminium, Glas und Mineralwolle. Daruber hinaus
schont die Leichtmetallkonstruktion sowie der Betonskelettbau
Ressourcen durch weniger Materialeinsatz (Reduktion von Stahl-
beton) und reduzierte den Transportaufwand erheblich. Die Roh-
bautoleranzen wurden hier uber adaptive Anker ausgeglichen, um
einen hohen Vorfertigungsgrad zu ermoglichen. Fur die Fassade
wurden spezifische Profile entwickelt und umgesetzt, um die
gedammten Rahmenanteile der Elemente moglichst gering zu
halten. Die Idee der abgedunkelten Fassade ist energetisch sinn-
voll, denn mit dem entstehenden ,Sonnenbrillen-Effekt” schlief3t
der Sonnenschutz spat, Tageslicht gelangt langer in die Raume.
Die Mitarbeiterinnen haben fur langere Zeit den Vorteil der freien
Sicht. Die Lamellen im Scheibenzwischenraum haben Lenk-
funktion fur Tageslicht und werden abhangig von Strahlung und
Temperatur gesteuert.

Energieversorgung

Fur die Bereiche der Buros, der Redaktion und im Medienhaus 2
beruht das Energiekonzept auf Betonkernaktivierung als energe-
tisch effiziente Flachenkuhlung im Sommer. Kaltemaschinen
liefern aktive Kalte uber freie Kuhlung mit Ruckkuhlwerken. Eine
mechanische Quellluftung versorgt die Buros mit Frischluft. Sie
kuhlt zudem im Sommer die Spitzenlasten herunter. Die Nutzer-
Innen haben individuellen Einfluss auf das Klima; Fenster-
elemente lassen sich zum Luften offnen. Zur individuellen
Beheizung im Winter dienen Heizkorper, die von Fernwarme ver-
sorgt werden. Eine hocheffiziente Warmeruckgewinnung in der
Luftungsanlage macht in der Heizperiode Abwarme wieder nutz-
bar und spart Energie. Fur Beleuchtung sorgen zeitgemaR und
effektiv LEDs. Der Primarenergieverbrauch ist deutlich geringer
als bei allen anderen Anlagen fur Kunstlicht.
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Erdgeschoss - Offentlich/ Privat

STADTEBAU SCHEMATA

ENERGETISCH EFFIZIENTE FLACHENKUHLUNG
DURCH BETONKERNAKTIVIERUNG

Freie Sicht

Bespielte Platze
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VISUAL COMFORT +
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Klare ErschlieBung
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