V4
) Planfeststellungsantrag Anlage 11.12
V1 DIN 18920
Anwendung der DIN 18920 zum Schutz /
von Baumen, Pflanzbestdnden und / Legende
Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen /
Lage: gesamte Baustrecke
/ / @ Baume Bestand
V2 RAS LP 4 . .
Anwendung der RAS LP 4, Richtlinie fur die / IE Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen
Anlage von StralRen, Teil: Landschaftspflege / I: : :| Grenze des Untersuchungsgebietes
Abschnitt 4: Schutz von Bdumen, Vegetationsbestanden o .
und Tieren bei Baumafnahmen 4 (22 1 Bertold Bois Boulovard . Bavabsomnit3 oo
Lage: gesamte Baustrecke /
V5 [ Schallschuzmalnahmen P 7 Ausgleichs- und GestaltungsmaRnahmen
Zur Reduzierung der Schallbelastung unter die /
Grenzwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) / % A1/G1 Baumpflanzung entlang der StraBenbahntrasse
nachts werden an den entsprechenden Gebauden
passive Schallschutzmaf&n;hmen nach der 24. 7 -~ A1/G1 ‘ Baumpflanzung [ I A3/G3 Rasengleise/Schnitthecken
BImSchV vorgesehen. Die mafigeblichen Gebaude / -ggtgrégl;( déetrr :ér:nﬁbeénubrigntrasse
sind im Anhang zum Schallgutachten (siehe Unterlage & . .
7 zum Planfeststellungsverfahren) genannt. -~ Lage: gesamte Baustrecke Technische Planung

Lage: gesamte Baustrecke
- Fahrbahn
A3/G3 Anlage von Rasengleisen und Schnitthecken
V6 MaBnahmen gegen Erschitterung - Teilabschnitte der StraRenbahnstrecke Gleise
Zur Reduzierung der Korperschall- und - rund 6.160 m2 Flache
Erschitterungsimmissionen unter die Anhaltswerte - Einsaat mit RSM Furteinfarbung
von 0,15/0,105 Tag/Nacht bzw. unter 40 dB(A) werden - Anpflanzung mit Striuchern
entlang der gesamten StralRenbahnstrecke elastische Lage: gesamte Baustrecke Gehweg
Oberbausysteme gemaf DIN 45673 vorgesehen. r 4
Haltestelle

VART2 Fallung von Gehdlzen Parkstande/Ladezone/Busbucht/Inselkopf/Pflaster

Die Beseitigung von Gehdlzen ist zwischen dem

01. Oktober und dem 28. Februar und somit
aufderhalb der Brutzeit von Vdgeln und innerhalb

des gesetzlich festgesetzten Zeitraums, vorzunehmen.
Lage: gesamte Baustrecke

Rampe

Grenze Gleisbereich/Vorhabenbereich

Bezeichnung des Maflnahmentyps

VART3 Baumhéhlenkontrolle
Die zu entfernenden StraRenbdume und Geholzbestande Nummer der Mafnahme
sollen vor Beginn der Rodungsarbeiten auf Baumhohlen " !
oder andere als dauerhafte Niststatte / Bruthdhle geeignete V1 DIN 18920 Beschreibung der Malnahme
Strukturen und deren Besatz Uberprift werden. Die Kontrolle Anwendung der DIN 18920 zum Schutz
soll durch eine Person durchgefiihrt werden, die nachweislich V4 Bodenlockerung - von Baumen, Pflanzbestédnden und
uber die notwendige Fachkunde verfligt. Im Falle eines Zur Vermeidung von Bodenverdichtungen sind —-— - Vegetationsflachen bei Baumafinahmen
Nachweises ist die weitere Vorgehensweise mit der unteren Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen auf Lage: gesamte Baustrecke
Naturschutzbehdrde der Stadt Essen abzustimmen. versiegelten oder durch Verdichtung vorbelasteten
Lage: gesamte Baustrecke Béden vorzusehen. sollten unversiegelte Béden ,
> beansprucht werden, sind Verdichtungen geman A= Ausgleichsmafsnahme
A2/G2 Baumpflanzungen DIN 18915 durch kreuzweise Tiefenlockerung zu G= GestaltungsmaBnahme
- im weiteren Stadtgebiet von Essen beheben.
- 34 Stiick Lage: Baustelleneinrichtungsflachen V= VermeidungsmaBnahme

- als Straenraume oder in Ergénzung
anderer Kompensationsflachen,
Freiflachen etc.

r
-

VarT = artenschutzfachliche VermeidungsmaRnahme
V3 Betankung von Baufahrzeugen

Bei der Betankung und Wartung der Baufahrzeuge ist

der Austritt und die Versickerung von wassergefahrdenden
Stoffen zu vermeiden. Hierzu sind jederzeit Olbindemittel
vorzuhalten. Fahrzeuge und Maschinen sind regelmaRig
auf Tropfreste zu untersuchen. Elektrisch betriebene
Maschinen sind zu bevorzugen.

Lage: Baustelleneinrichtungsflachen
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