Planfeststellungsantrag Anlage 11.13

V1 DIN 18920

Anwendung der DIN 18920 zum Schutz
von Baumen, Pflanzbestéanden und
Vegetationsflachen bei Baumaflnahmen
Lage: gesamte Baustrecke

Legende

@ Baume Bestand

m Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen

V2 RAS LP 4

Anwendung der RAS LP 4, Richtlinie fur die

Anlage von Straf3en, Teil: Landschaftspflege

Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden
und Tieren bei BaumalRnahmen

Lage: gesamte Baustrecke

I: : :| Grenze des Untersuchungsgebietes

g==m=5  Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans
E===#& 4/11 Berthold-Beitz-Boulevard - Bauabschnitt 3

Ausgleichs- und Gestaltungsmallnahmen

V5 ‘ SchallschutzmalRnahmen

Zur Reduzierung der Schallbelastung unter die
Grenzwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A)

nachts werden an den entsprechenden Gebauden
passive Schallschutzmaflinahmen nach der 24.
BImSchV vorgesehen. Die maligeblichen Gebaude
sind im Anhang zum Schallgutachten (siehe Unterlage
7 zum Planfeststellungsverfahren) genannt.

Lage: gesamte Baustrecke

% A1/G1 Baumpflanzung entlang der Stralenbahntrasse
|:|:| A3/G3 Rasengleise/Schnitthecken

Technische Planung
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Gleise

V6 MaRnahmen gegen Erschitterung

Zur Reduzierung der Kérperschall- und
Erschitterungsimmissionen unter die Anhaltswerte
von 0,15/0,105 Tag/Nacht bzw. unter 40 dB(A) werden
entlang der gesamten Straflenbahnstrecke elastische
Oberbausysteme gemal DIN 45673 vorgesehen.
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VART2 Fallung von Geholzen Parkstande/Ladezone/Busbucht/Inselkopf/Pflaster

Die Beseitigung von Gehdlzen ist zwischen dem

01. Oktober und dem 28. Februar und somit
aulerhalb der Brutzeit von Végeln und innerhalb

des gesetzlich festgesetzten Zeitraums, vorzunehmen.
Lage: gesamte Baustrecke

Rampe

H E Grenze Gleisbereich/Vorhabenbereich

VART3 Baumhohlenkontrolle Bezeichnung des MafRnahmentyps

Die zu entfernenden StralRenbdume und Gehdlzbestande
sollen vor Beginn der Rodungsarbeiten auf Baumhohlen
oder andere als dauerhafte Niststatte / Bruthéhle geeignete
Strukturen und deren Besatz Uberprift werden. Die Kontrolle
soll durch eine Person durchgefiihrt werden, die nachweislich
Uber die notwendige Fachkunde verflgt. Im Falle eines
Nachweises ist die weitere Vorgehensweise mit der unteren
Naturschutzbehérde der Stadt Essen abzustimmen.

Lage: gesamte Baustrecke

‘ Nummer der MalRnahme

V‘i DIN 18920 Beschreibung der MalRnahme
Anwendung der DIN 18920 zum Schutz
von Baumen, Pflanzbestidnden und
Vegetationsflachen bei Baumaflnahmen
Lage: gesamte Baustrecke

A= AusgleichsmaRnahme

A2/G2 Baumpflanzungen G = GestaltungsmalRnahme
- im weiteren Stadtgebiet von Essen
- 34 Stick V= VermeidungsmalRnahme

- als StraBenrdume oder in Ergédnzung

and.ell'.er Kompensationsflachen, Vart = artenschutzfachliche Vermeidungsmafnahme
Freiflachen etc. A3/G3 Anlage von Rasengleisen und Schnitthecken
- Teilabschnitte der StralRenbahnstrecke
- rund 6.160 m? Flache
- Einsaat mit RSM
- Anpflanzung mit Strauchern
Lage: gesamte Baustrecke
Sy, ~ -
-~
A3/G3 ‘ Anlage von Rasengleisen und Schnitthecken
- Teilabschnitte der StraRenbahnstrecke
- rund 6.160 m? Flache
- Einsaat mit RSM
- Anpflanzung mit Strauchern
Lage: gesamte Baustrecke
A1/G1 Baumpflanzung
-entlang der Strallenbahntrasse
-39 Stck. Strallenbaume
Lage: gesamte Baustrecke
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V4 Bodenlockerung RUHR R h b h G I I l b H
Zur Vermeidung von Bodenverdichtungen sind BAHN u r a n
Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen auf
versiegelten oder durch Verdichtung vorbelasteten H
Bdden vorzusehen. sollten unversiegelte Boden Ba h N h OfSta nge nte G ene h m |gu ngS p | anu ng
beansprucht werden, sind Verdichtungen geman \
DIN 18915 durch kreuzweise Tiefenlockerung zu
beheben. |
Lage: Baustelleneinrichtungsflachen UVP-Bericht

Karte 7: MalBnahmenplan

V3 Betankung von Baufahrzeugen
Bei der Betankung und Wartung der Baufahrzeuge ist
der Austritt und die Versickerung von wassergefahrdenden Ruhrbahn GmbH Ruhrbahn GmbH Ruhrbahn GmbH
Stoffen zu vermeiden. Hierzu sind jederzeit Olbindemittel Verkehrsmanagement Infrastruktur und Bauwerke Betriebsleiter
vorzuhalten. Fahrzeuge und Maschinen sind regelmaRig
auf Tropfreste zu untersuchen. Elektrisch betriebene Katasterarundiage 31.08.2021 09.09.2021 20.09.2021
Maschinen sind zu bevorzugen. g g gez. Lademann gez. Dumke gez. Dreps
Lage: Baustelleneinrichtungsflachen Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes fiir

Geoinformationen und Landesvermessung Niedersachsen,
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